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PLANBESTAMMELSER 0 25 50 75 100 m

Fdljande galler inom omradden med nedanstdende beteckningar. Endast angiven anvandning L1 1| I | |

och utformning &r tillaten. Bestammelser utan beteckning géller inom hela planomradet. Skala 1:1000 Originalformat Al
Granser
Planomr&desgrans ORIENTERINGSKARTA
Anvéandningsgrans v Hogst en lagenhet per fastighet tillats (PBL 4 kap 11 § punkt 3)
Egenskapsgrans Byggnaders placering och utformning ska anpassas efter markens naturliga beskaffenhet.
e Administrativ grans Fbr?kom.mande marlflutningar sk.a sa .I.éngt som mdojligt tas upQ ger.nl(')'m variatioper i §gckelh6jd.
o . B Sprangning, schaktning och fylining bor undvikas sa langt det ar mojligt annat an i féljande fall:
e e e e i = Administrativ- och egenskapsgrans - | direkt anslutning till planerad byggnad 1 2
.. ) .. - For att mojliggora infart till bostaden och klara kraven for tillganglighet
Anvandning av allman platsmark med kommunalt - Vid nedgrévningar av ledningar (st  kap 18 § forsta stycket
huvudmannas kap (PBL 4 kap 5 § punkt 2) Vind far inredas. Kéllare far finnas. (PBL 4 kap 16 § punkt 1) 4
Vid ny- och tillbyggnad ska den dygnsekvivalenta ljudnivan vid fasad inte 6verskrida 55 dB(A) och
I NATUR I Natur den maximala ljudnivan vid fasad inte 6verskrida 70 dB(A) mellan kl. 22.00-06.00. Dessa ljudnivaer
ska uppnas for minst hélften av bostadsrummen i varje lagenhet. For smalagenheter, mindre &n 35
I PARK I Park kvm, ska den dygnsekvivalenta ljudnivan vid fasad inte dverskrida 60dB(A). (PBL 4 kap 12 § och 14 § punk
4-5)
GC-VAG Gang- och cykelvag .. . .
| I Administrativa bestammelser
I GATA: I Huvudgata med géng- och cykeltrafik u Omrade som ska vara tillganglig fér allmanna underjordiska ledningar
(PBL 4 kap 6 8)
I GATA: I Lokalgata Kommunen ar huvudman fér allman plats (PBL 4 kap 7 §)
. ] Genomférandetiden ar 5 ar fran den dag planen vinner laga kraft (PBL 4 kap 21 §)
Anvandning av kvartersmark st akapsspunkt3)

Befintliga byggnader som tillkommit i laga ordning och som inte 6verensstammer med

I B I Bostader planbestammelserna ska anses vara planenliga. Nedbrunnen eller skadad byggnad far
ateruppforas i enlighet med bygglov (PBL 9 kap 30 § punkt 1b) INFORMATION
Teknisk anlaggning, elnatstation
Teknisk anlaggning, vattenreservoar U PP IyS ning Till planen hor:
lllustrationslinje, ungefarligt omrade inom vilket Kappalatunneln ar - planbeskrivning -samradsredogorelse
Teknisk anlaggning, atervinningsstation belagen - fastighetsférteckning -utlatande

Tunnel for spillvatten (Kappalatunneln, se illustrationslinjer) ar belagen i omradet, sarskilda Planen upprattas med standardforfarande enligt

Eg ens kaps bestammelser for utformnin g av allman restriktioner mot borrning och sprangning kan forekomma PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 jan 2015.
L . | tolkningen for planbestammelser ska allmant rad
Parkering I6ses inom den egna fastigheten
platsmark med kommunalt huvudmannaskap ) o . N - for planbestammelser, BFS 2014:5-DPB 1 tillampas
For att mojliggora for infiltration av dagvatten inom kvartersmark bor hardgjorda ytor minimeras och id vdel fter 2 ian 2015
ledning ledning vegetation i form av befintliga trad och buskar bevaras (i dess lydelse efter 2 jan )

n Karaktaren med uppvuxna trad och skyddsplantering ska bevaras Forordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader har tillampats vid framtagande av

o0 .
servicevag servicevag detaliplanen . TA BY l#".gth}g}' Antag e andin )
Gallande fastighetsindelningsbestammelser, faststallda som tomtindelning Furan 1-20160-F049, Plankarta 6 (6)

= e Tallen 0160-0108/1978, Tallen 3 0160-F070, Larktradet 0160-0110/1978, Apelsintradet
Egenskapsbestammelser for kvartersmark 0160-0117/1964 och fikontrédet 0160-0116/1964 upphor till sin helhet att gélla nér beslutet att anta
detaljplanen vunnit laga kraft I A
[ ot | Marken far inte férses med byggnader (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1) P g DetaIJ p I an for
— Planavgift ska tas ut vid bygglov enligt géllande taxa (PBL 4 kap 14 §) . .
Minsta fastighetsstorlek &r 800 kvm (psL 4 kap 18 § forsia stycket F astl g h ete rinom d e I av E n St a
e20 Stdrsta byggnadsarea i procent av fastighetsarea. Maximal
byggnadsarea ar 200 kvm for huvudbyggnad och 50 kvm for _
komplementbyggnad. Endast en huvudbyggnad per fastighet tillats. Den Upprattad den 2018-05-02 pa samhallsutvecklingskontoret av Reviderad
sammanlagda byggnadsarean av komplementbyggnader far maximalt 2019-01-28
uppga till 50 kvm. (PBL 4 kap 11 § punkt 1)
@} Hogsta byggnadshojd i meter dver angivet nollplan (PBL 4 kap 11 & punkt 1 eller Robert Nilsson
16 § punkt 1) planarkitekt
Hogsta byggnadshojd i meter. Maximal byggnadshojd for Instans Datum Instans Datum
komplementbyggnad &r 4,0 meter. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1) Planuppdrag SBN 2016-09-12| Godkand for antagande
I Hogsta antal tilldtna vaningar N - o
~ ) . Godkand for samrad SBN 2017-03-21| Antagen
P Huvudbyggnad ska vara friliggande och placeras minst 4,0 meter fran - - -
fastighetsgrans. Komplementbyggnader far sammanbyggas i Godkéand for granskning | SBN 2018-01-21| Laga kraft

fastighetsgrans. Komplementbyggnader som inte sammanbyggs ska
placeras minst 1,0 meter fran fastighetsgrans. (psL 4 kap 16 § punkt 1)
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