Bild 1 Ella gérd, utsnitt av sédra delen, flygbild 2018. killa Taby kommun

Inventering, beskrivning och vardering av kulturmiljo
Ella gard - s6dra delen

ETTELVA Arkitekter har i uppdrag att at Taby kommun ta fram en detaljplan for
fastigheter inom Sodra Ella g&rd. Den nya detaljplanen syftar till att bekrafta
befintlig anvandning, befasta lampliga byggratter och mojliggora ett bevarande
av befintlig karaktar vid om- och tillbyggnad.

| arbetet med detaljplanen ingér att studera Kallor:

de riktlinjer som finns for omradet och som - “Riktlinjer norra sodra Ella gard” 1992
legat till grund for bygglovgivning sedan - “Stadsbyggnadskaraktarer

90-talet samt att &ter belysa kulturmiljons Riktlinjer for byggande och fastighets-
varde. forandringar i villa-och grupphusom-
Eninventering/beskrivning/vardering av raden” 2012

kulturmiljon har bedomts som ett relevant - bygglovshandlingar fran uppférandet
underlag till grund for detaljplanearbetet - bokenom Ella gard 1970

och som underlag till planbestammelser. - besok paplats

- wikipediaartikel om Ella gard

- byalagets hemsida www.ellagard.nu

- planbeskrivning Roslags-Nasby m fl
Dnr 2009/158-20

- Lantmateriets historiska kartor

oo - Taby kommun, kartmaterial
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Bild 2  Ella, Enebyb

el

erg och Ndsby station omkring &r 1900. kélla Wikipedia

Inventering och bakgrund:

Det Ella gérd vi kdnner idag uppférdes mellan 1955 och 1970 pé &ker-och angsmark fran en
aldre jordbruksfastighet. Ella, eller Eldho, bendmndes i skrift redan1354. Har bedrevs jordbruk
av olika agare fram till 1954. Aret darefter pabdrjades rivningen av gérdens byggnader for att ge
plats &t den nya smahusbebyggelsen. Den fore detta mangardbyggnaden fran tidigt 1900-tal
stod kvar till 1962 och anvandes de sista &ren som skola. En ny Ellagardsskola finns p4 samma
plats idag.

Markagoforhallanden styr planering och byggande dar fastighetsgranser skapar den ram som
bebyggelsen forhaller sig till. Vid jordbrukets skiftesreformer under 17-och 1800-talet
andrades agogranser dar utspridda jordlotter slogs samman till storre sammanhangande
arealer. Syftet med skiftesreformen var att effektivisera jordbruket. Da de expansiva staderna i
efterkrigstidens Sverige byggdes ut for att tillgodose det stora boendebehovet skedde det ofta
pé jordbruksmark i storstadernas narhet. Ett flertal av den tidens bostadsomraden &r uppférda
pa mark som tidigare tilthort herrgardar eller skiftade lantbruk. Da &gorna exploaterades fanns
mojligheten att planera stora sammanhallna enheter for ett snabbt och rationellt byggande.
Ella gards marker var just ett sddant skiftat jordbruk. Rutger Mackleans skiftesreformer
paverkar vara rum an idag.

Vid tiden for uppférandet lag Taby
kopings administrativa centrumi
Roslags-Nasby i Ella gérds narhet.
Roslags-Nasby ligger strategiskt dar
Roslagsbanan delar sig i tva spar.
Under 1950-talet byggdes
kommunhuset i rott tegel. Kopingen
overgick tillkommun 1970 och ett
kommunhus byggdes 1973 som pen-
dang till den befintliga byggnaden.

Bild 3  Ella gérds mangdrdsbyggnad fran

tidigt 1900-tal revs 1962.
kélla Ellagérds byalag
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Ar 2017 flyttades verksamheten till TAby centrum déar ett nytt kommunhus ar uppfort. Samtida
med Ella gards uppférande planerades bland annat punkthusen i Nasbydal och Grindtorps och
Storstugans parantesformade flerfamiljshus. Ella gards kedjehus ségs som ett komplement
till ovrig villabebyggelse och tillforde en fin skala med anpassning till skogsomréaden och med
gator som harmonierar med det kuperade landskapet.

Firma Olsson & Rosenlund AB agde vid den tiden Ella gardsmarken. Féretaget agnade sig bland
annat &t markexploatering i och kring Stockholm. Redan p& 1940-talet fordes diskussioner
med byggméastare John Mattson om att l&ta den gamla svenska stugan ateruppsté som
familjebostad. De gav arkitekt Bengt Gate pa Anker-Gate-Lindegren Arkitektkontor i uppdrag
att gora ett stadsplaneforslag for nybyggnation, ett forslag som antogs av kommunen.

Forst planlades den norra delen, darefter den sodra. Planen ar ett uttryck for en grannskaps-
och gemenskapstanke dar de stora gronytorna skapar luftighet mellan bebyggelsen och en
mojlighet till olika slags aktiviteter. Hustypen ar en marknara kallarlos bostad med inredbar
vind som en billig expansionsmaojlighet for en vaxande familj. FENS arkitektekontor ritade hu-
sen genom Carl Erik Fogelvik, Gunnar Nordstrom och Bertil Falck.

Pa den gamla jordbruksmarken uppférde John Mattson drygt 500 kedjehus mellan aren 1955
och 1970 varav 191 hus i den sodra delen, alltsé i aktuellt planomrade. Typhusen i Ella gard
vittnar om ett rationellt byggande dar grunderna gjots enligt [6pandeband princip.
Husstommen levererades av AB Skandiahus produktionen var tva till tre hus per vecka.

Husen forbattrades under tiden for framstallandet dar de senare uppforda byggnaderna ar
nagot storre, har spetsigare takvinkel for enklare vindsinredning och stoérre komplementsyta an
de tidigaste uppforda husen.
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Bild 4 Flygfoto éver norra och sédra Ella gérd. Delar av jordbruksmarken kan skénjas mellan
husgrupperingarna, 1968. kdlla Wikipedia
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Bild 6  Inventeringskarta av fargsdttning samt ldge pd vardagsrum och kék i relation till gata.
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Beskrivning

Inom planomradet finns utover de 191 kedjehusen 29 individuella villor och ett tvavanings
flerfamiljshus. En paviljong ligger i anslutning till skolan. | sydvastra delen vid idrottsplatsen
star en enklare byggnad innehallande omkladningsrum. Tv& stycken natstationer ligger pa
parkmarken instuckna mellan kedjehusen. Ett utegym med boulebana med pergola ar uppford
i sydostra delen av omradet.

Den fortsatta beskrivningen avser framst kedjehusbebyggelsen.

Topografi och omgivning

Landskapet sluttar i stort fran norr till soder dar den skogsbevuxna héjden i nordost utgor
omréadets hogpunkt. Det gar att fornimma det gamla odlingslandskapet med sin 6ppna
karaktar med aker- och angsmark och skogsbevuxna &kerholmar.

Sédra Ella g&rd begrénsas i norr av Ellagérdsvagen och Ellagérdsskolan. At 6ster ligger
friliggande villor samt ett skogsbevuxet naturomrade. | soder gransar omradet till ett flertal
industritomter vid Enhagsvégen. At vaster ligger Vastra Ella gdrd med bland annat
atriumhusbebyggelse frdn 1970-talet. Har finns en storre tathetiexploateringen aniden norra
och sddra delen.

Gator, cykelvagar och parkering

Gatorna ar terranganpassade och till stor del byggda langs med nivékurvorna och far pa sé vis
relativt smé nivaskillnader. Allmogevagen langst &t vaster l6per dock tvars nivakurvornaien
mindre sluttning. Storangsvagen och Lovangsvagen ar genomfartsgator medan Allmogevagen,
Tegvagen och Arrendevagen ar lokalgator. Har finns varken atervandsgrander eller vandplaner.
Bebyggelsens placering i gatans fond ar ett ofta forekommande motiv.

Trottoarer ar lagda pé gatans ena sida, dock ej konsekvent. De ar sparsamt forekommande dé
byggkostnaderna holls laga for att halla nere tomtpriserna.

Parkering sker framforallt pa fastigheterna framfor garagen, dar finns plats for en till tva bilar.
Garagen ar relativt smé och anvands i stor utstrackning som férrdd och komplementutrymme.
Ingen gemensam parkering finns. Gatorna kan nyttjas for datumparkering undantaget
Ellagardsvagen dar det ar standigt p- eller stannandeférbud péa del av strackan.

Tvargéende gdng- och cykelvagar binder samman gatorna och de stérre parkytorna. Ett natverk
av g&dng- och cykelvagar finns i dessa parkytor.
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Gronytor och tradgardar

De generost tilltagna allméanna gronytorna skapar karaktar och ar en av Sodra Ella gards
viktigaste kvalitet. Ytorna ar 6ppna till sin karaktar med stora grasytor dar ett fatal lovtrads-
dungar ar utspridda pa markerna. | stort sett samtliga kedjehus har sin tradgardssida at en
publik allméan gronyta. Tillsammans med bostadshusens tradgardar skapar det ett omrade
med tradgérds-och parkkaraktar.

I samband med husens uppférande planerades marken med tillhdrande vaxtval. Tomterna var
hackomgéardade &t gatusidan med &gt véxande vardtrad. Inga fler trad fick planteras dar. At
baksidan, eller tradgardssidan planterades frukttrad. Markplaneringen foreskrev grasmatta,
tradgardsplanteringar och plattor.

Staket, plank och spaljeér har i enstaka fall ersatt hackplanteringen.

Bild 9  Trddgdrdsplanering frén bygglov i kvareret Tradan
-Hdck Gt gata: hdckberberis
-Vardtrad Gt gata: bigarrd, kérsbdr, fdgelbdr, hdgg och oxel
-Frukttrdd eller mindre prydnadstrad Gt trddgdrdens baksida
-Grdsmatta, planteringar och stenplattor pé marken

Bebyggelsen

Samtliga kedjehus ar enhetlig placerade i princip mitt pa respektive tomt, husen ar gestaltade
pa liknande vis. De bestar av en hogre del och en lagre del dar den hogre delen ursprungli-

gen var markbostad med inredningsbar vind. Husen har méalad trapanel som fasadmaterial.
Tréapanelen ar hyvlad och mélad stdende falsad sparpanel med raka kanter, 22 mm tjock, dar
den yttre panelytans bredd ar 80 mm och slappet ar 20 mm. Den hoga delens volym upprepar
sig over hela sodra Ella gard. Sadeltakens lutning ar 37 grader. Takbekladnad var ursprungligen
tvékupiga lerfargade takpannor.

Den lagre delen var ursprungligen oisolerade komplementbyggnader: ett garage och ett forrad
pa varje fastighet. Dess taklutning ar 5 grader och takmaterialet var takpapp. Den underord-
nar sig den hogre delen och skar aldrig in i dess takfot eller vindskiva. Ett skdrmtak binder
samman komplementsbyggnaderna med den hogre byggnaden. Slappet mellan byggnads-
delarna skapar en rumslig koppling mellan gatu- och tradgéardssida. Bostadens entré ligger
under skarmtaket. Skarmtakets utbredning anpassar sig till tomternas ibland kilformade yta.
En mindre atriumgard ligger mellan garage och forrad. Husens taknock ar parallell med gatans
strackning och gavlarna vander sig mot varandra. Husen ar sammanbyggda med respektive
grannhus. Forgardsmarken har endast en garagebyggnad och det skapar skapar en fri gatuvy
och framhaver den hogre byggnadsvolymen. Husen foljer gatans kurvatur och byggnadernas
enhetlighet ar karaktarskapande for hela omréadet.

Tva huvudvarianter pa planlosningar forekommer, dar antingen kok eller vardagsrum ar vanda
at gatan, se bild 10. Variationen ar vaderstrecksbetingad dar vardagsrummet i méjligaste man
ar placerat at soder eller &t vaster, se bild 6. Koket har en enkel fonsterdorr och vardagsrummet
har en parfonsterdorr. Detta ar avlasbart i fasad. | ovrigt forekommer spegelvandningar och
smarre anpassningar till husens lage i respektive husrad.
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Brandgavlar ar byggda mitt i varje husléanga i fastighetsgrans. De bestér av 25 cm lattbeto-
ng och ar synliga i fasad. Ovriga gavlar i fastighetsgrans har en 6 mm internitskiva innanfor
trapanelen. Gavlar som inte ligger &t grans till annan fastighet har inget forstarkt brandskydd.

Skorstenar ar av svart plat och &r placerade pa den hogre delen i ansluning till pannrum néra
takfot. Pannrummets placering i planen ar pa samma sida som koket, se bild 10. Det finns aven
ett antal murade skorstenar pé lagre delen.

Fonster ar indelade med vertikal mittpost.

Forandringar av bebyggelsen

Fastigheterna har forandrats over tid.

| planbestammelsarna till stadsplan S67 och S70 anges att 25% av tomtytan far bebyggas. Det
ar inte reglerat vad som ar huvudbyggnad och komplementbyggnad. Det har fatt till foljd att
garage, forrad, skarmtak och atriet i vissa fall har omvandlats till bostad.

Det forekommer aven tilloyggnader och ett litet antal fristdende komplementbyggnader dar
nagra enstaka ar placerade pa forgardsmark. Sadan placering hindrar upplevelsen av den
stora sammanhallna enhet som Ella gard ar.

De flesta vindar ar numera inredda och vindskupor ar byggda. Kupornas sidor och tak ar
foretradesvis av plat. P& sé vis uppnas en flack taklutning och intranget péa takytan begran-
sas. Kuporna ansluter till takstolens hanbjalke. Kuporna har en bredd pa tvéa takstolsfack och
fonstret har en vertikal mittpost. De ar instreckade i tidiga ritningar bade till utbredning och
lage. Ett antal kupor har storre utbredning och andra material. Aven andra fonsterindelningar
forekommer. Det forekommer aven tvéa stycken kupor pa samma takfall.

Takfallsfonster forekommer i en bredd av ett takstolsfack s att takstolskonstruktionen inte
paverkas. Pa den flacka delen férekommer olika typer av takfonster, daribland kupolfénster.

Solpaneler forekommer, flertalet ar placerade pé det hoga taket i dess lutning. | ndgot fall ar
solpaneler placerade pa den laga delen i en brantare vinkel &n takets vinkel.

Byggnaderna var ursprungligen uppvarmda med olja men varms nu pé annat satt. Skorstenar-
na har forlorat sin ursprungliga funktion och ar i vissa fall kapade eller helt borttagna.

Bild 10 Tvé stycken typplaner frén ursprungligt bygglov. Pilen beskriver entren frén gatan.
Planen till vanster har vardagsrum med pardérr Gt gatan.
Planen till hoger har kék med enkeldérr Gt gatan.
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Fargsattning

Byggnadernas fargsattning domineras av en mustig gul och morkt rod kulor med gruppvis
placering enligt bild 6. Det finns 112 stycken gulmalade och 79 stycken rcdmélade fastigheter.
Gaturummmen har genomgéende en gul och en rod sida. Huvudsakligen vetter de gulmaélde
husen &t de stora parkrummen vilket forstarker intrycket att de gula husen dominerar sddra
Ella gard, inte endast i antal utan aven i placering. Ursprungsfargen var Nordsjo BY27 (gul) och
BY43 (rod). Dessa beteckningar ar inte direkt overforbara till dagens NCS system. Fargerna var
del av Nordsjos basfarger och var en vattenbaserad farg av sorten akrylsampolymer latex.

| bygglovet stér det beskrivet som plastfarg.

Vindskivor var i orginal svartmélad tra. D& den svarta avtackningsplaten visuellt gdr samman
med vindskivan skapas ett tydligt motiv med grafisk skarpa.

Fonsterbagar ar vita, bagar har i vissa hus avvikande kulor. Det finns exempel pa blégré och
bruna bagar vilket skakpar en finskalig detaljering.

Forandringar av fargsattning

Ett antal hus har mélats om under arens lopp och ett antal fargnyanser forekommer. Sodra
Ella gérd bestar fortfarande gula och roda enheter, dock med stor variation, framforallt bland
de gula kuldrerna. Ett antal vindskivor aridag malade i annan kuldr an platens kulor, vilket far
till fojd att ytan visuellt delas upp i tva ytor.

Bild 11 Rodmdélade fastigheter med sd
kallad ellagérdsréd kulér.
Fonster-och fénsterdérrbdgarna
i gratt skiljer sig frén karmarnas
vitmdlade snickerier.

Takkupans utformning finns in-
streckad i tidiga ritningar.

Bild 12 Gulmdlade fastigheter i skiftande
nyanser. Den mustigare kuléren
kallas ellagdrdsgul.
Vindskivorna dr svartmdlade.
Den slanka héga skorstenen dr
placerad nédra fasad.
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Vardering

Det ar framforallt Sodra Ella gards helhetsverkan som ar kulturhistoriskt vardefull, det
miljoskapande varde som de 191 kedjehusen bildar tillsammans. For att bevara helheten kan
inte de enskilda delarna forandras i for stor utstrackning. Nedanstéende skrivning syftar till att
belysa de varden som bidrar till helheten och som bor behéllas, att lyfta fram det som

anses som bevarandevart och ligga till grund for fortsatt detaljplanearbete.

Varderingen bygger vidare pa inventeringen och beskrivningen i ovanstédende stycken.

1- Park- och naturmarken ar 6ppen, luftig och gron till sin karaktar. Dessa offentliga rum skapar
valbehovligt avstand mellan kvarterens privata tradgérdar. Den allméanna platsmarken ar till sin
storlek unik och omrédets storsta tillgang.

2-Byggnadernas overgripande gestalt, den enkla sadeltaksvolymen, med en hogre och en lagre
del, och upprepningen av dessa ar omradets sarart. Byggnaderna ar placerade mitt pa tomten
och ger en overskéadlighet fran gaturum och parkrum. Relationen mellan den hégre och lagre
delen, dar den lagre delen underordnar sig den hogre delen forstarker denna tydlighet.

3-Fasadmaterial av méalad stdende falsad sparpanel i hyvlat tra och takmaterial pa den hogre
delen av terrakottafargade tvadkupiga takpannor, skapar i sin upprepning enhetlighet och en
valgorande helhetsverkan.

4-Fonster och fonsterdorrar av tra och med enkla, valavvagda indelningar och genomtankt plac-
ering bidrar bade i material och skala till helheten.

5-Den ursprungliga fargsattningen med morkt roda och mustigt gula huslangor grupperade
enligt sarskilt monster ar barande del i omradets uttryck. Den ursprungliga fargnyansen ar att
foredra framfor de variationer av gul och rod som nu forekommer.

Vindskivor ar svarta i orginal med svart platavteckning. Det skapar en grafisk enkelhet i
gestalten da hela vindskivan, tré och pléat, tecknar sig svart.

Fonster dar karm och bége fatt olika farg framstar som mer finskalig och grafiskt mer intressant
an den monokroma fonsterfargsattningen.

6-Skorstenarna har genom sin placering nara fasad och hoga och slanka form en tydlig grafik
som genom sin upprepning ar del av omrédets helhet. De har dock férlorat sin ursprungliga
funktion och &r inte p& samma vis betydelsebarare som ¢vriga byggdelar.

7-Tillkommande takkupor, p& den htga delen, med sidor och pulpettak av svart plat med
placering mitt i takfallet finns med pa orginalritningar som ett mojligt tillagg vid inredning av
vind. Takkupans fonster av tra ar indelad med en vertikal mittpost. Orginaltakkupan har en for
huset passande form som harmonierar med byggnadens évriga platarbeten.

8-Takfallsfonster p& den hoga delen ar, liksom takkuporna, placerade mitt i takfallet med minst
tre takpannor bade under och over fonstret. Fonstrets bredd ryms i ett takstolsfack.
Kupolfénster pa den ldga delen har en bredd och langd som ryms inom ett takstolsfack.

9-Solpanel placeras i takfallets mitt med minst tre takpannor vid sidan, under och éver panelen.
Takpannorna skall fortfarande upplevas som det dverordnade takmaterialet. Stallningar och
konstruktioner som paverkar byggnadernas volym bor inte forekomma.

10-Tillbyggnader underordnar sig den hogre byggnadens takfot och vindskiva likt den
ursprungliga lagdelen. Tillbyggnader sker bast i anslutning till huvudbyggnaden, men kan aven
byggas fristdende pa tomten, med placering &t gdrdssidan sé att gatans stramare rum halls in-
takt. Gardssidan ar till sin karaktar mer fri i sin planering an gatusidan. Takvinkel pa tillbyggnad
skall vara 5 grader och i 6vrigt anpassad till befintlig bebyggelse avseende form, detaljering och
fargsattning. Fargsattning for tilloyggnader och kompletteringsbyggnader lika

huvudbyggnad.
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11-Bebyggelsen i Ella gard ar sammanhallen och av kulturhistorisk varde. Framférallt ar det
omradets helhet som kan paverkas negativt av alltfor brokiga tilloyggnader. Tillbyggnader
skall ha liknande 6vergripande gestaltning och detaljering som den ursprungliga garage- och
forrddsdelen. For att sakerstalla att omradet aven i framtiden upplevs som en helhet rekom-
menderas utdkad lovplikt pa annars bygglovsbefriade dtgarder sdsom attefallsatgarder och
friggebodar.

Rekommendationer

| varderingen av kedjehusbebyggelsen har de huvudsakliga miljodskapande vardena lyfts fram.
Om de bevaras sakerstalls omradets kvaliteter. Sodra Ella gard ar ett levande omréde dar
framtida behov dock inte kan begransas i detalj. De byggnadstekniker som anvandes vid
uppforandet ar inte alltid optimala avseende hallbarhet. Underhall skall ske pé ett for
byggnaderna hallbart satt.

Inventeringen och beskrivningen av Ella gard Sodra delen ligger till grund for varderingen och
nedanstdende rekommendationerna skall beaktas i detaljplanearbetet.

1-Uppdelning mellan park- och naturmark respektive kvartersmark behalls till sin helhet med
mojlighet till viss justering.

2-Husens gestalt och placering pa tomt skall folja den ursprungliga planens intentioner.

3-Byggnadernas fasad skall vara méalad stdende falsad sparpanel i hyvlat tra. Tak pa hogre del
skall vara terrakottafargad tvakupig takpanna.

4-Fonster och fonsterdorrar skall vara av tra med indelningar, mittposter lika
ursprungshandlingarna.

5-Byggnader skall vara roda och gula enligt gallande gruppering beskrivet pé inveteringskarta.
Vindskivor och platavteckningar skall vara svarta.

6-Skorstenar har ej langre funktionen som vid uppférandet och bor inte skyddas
i detaljplanen.

7-Takkupor pé& den hoga delen byggs med sidor och tak av svart plat med bredd av tva
takstolsfack, max tva stycken kupor per takfall. Kupans fonster av tra skall ha vertikal
mittpost.

8-Takfallsfonster pa den hoga delen har en bredd av ett takstolsfack och placeras med minst
tre takpannor under och éver fonstret. Kupolfonster pa den laga delen har bredd och langd av
ett takstolsfack och placeras ej i anslutning till takfot.

9-Solpaneler placeras i takfallets mitt med minst tre takpannor vid sidan, under och over
solpanelen. Stallningar och konstruktioner skall inte forekomma.

10-Tillbyggnader sker p& tomternas baksida, fristdende eller i anslutning till befintlig byggnad.
Tillbyggnader skall i uttryck och héjd underordna sig den hogre delen. Takvinkel 5 grader. Kulor
samma som huvudbyggnad enligt punkt 5.

11-Utokad lovplikt for annars bygglovsbefriade atgarder sdsom attefallsatgarder och frigge-
bod foreslés vid kedjehusbebyggelsen och skall ske i enlighet med punkt 9.

I riktlinjer fran 1992 har Ella gards karaktar fangats val:

“...en bebyggelse av relativt enhetlig karaktdr vad betrdffar utformning, material och fdrg samtidigt som
intrycket blir varierande genom husens gruppering, medvetet utformade gatu-respektive gdrdsrum m.m.
Bebyggelsen har ocksd varligt anpassasts till topografi och vegetation. Fér att behdlla denna harmoniska
karaktdr dr det vasentligt att tillbyggnader och andra eventuella férdndringar anpassas vdl till den befintli-
ga miljén samt att den genomtdnkta fdrgsdttningen inte férédndras.”
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