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Upprattad enligt fotogrammetrisk metod inom
Samhéllsutvecklingskontoret i februri 2019
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PLANBESTAMMELSER 0 25 50 75 100 m

Foljande galler inom omraden med nedanstdende beteckningar. Endast angiven anvandning

och utformning ér tillaten. Bestammelser utan beteckning géller inom hela planomradet. Skala 1:1000 Originalformat Al
Granser
Planomradesgrans Vi Hogst en lagenhet per fastighet tillats (PBL 4 kap 11 § punkt 3) ORIENTERINGSKARTA
Anvandningsgrans V2 Hogst tva lagenheter per fastighet tillats (pBL 4 kap 11 § punkt 3)
Egenskapsgrans Vs Hogst fyra lagenheter per fastighet tillats (PBL 4 kap 11 § punkt 3)
Administrativ gréns Byggnaders placering och utformning ska anpassas efter markens naturliga beskaffenhet. 1
e e Administrativ- och egenskapsgrans Forekommande marklutningar ska sa langt som majligt tas upp genom variationer i sockelhgjd.
Sprangning, schaktning och fylining bor undvikas s& langt det ar mojligt annat &n i féljande fall: @
= ; = - | direkt anslutning till planerad byggnad
Anvan d nin g av al I man p I atsmar k m ed kO mmun alt - For att majliggora infart till bostaden och klara kraven for tillganglighet
huvudmannas kap (PBL 4 kap 5 § punkt 2) - Vid nedgréavningar av ledningar (PBL 4 kap 18 § forsta stycket)
Vind far inredas. Kallare far finnas. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
| NATUR | Natur : : . e R
Vid ny -och tillbyggnad ska den dygnsekvivalenta ljudnivan vid fasad inte 6verskrida 55 dB(A) och
I GATA I Lokalgata den maximala ljudnivan vid fasad inte 6verskrida 70 dB(A) mellan kl. 22.00-06.00. Dessa ljudnivaer
2 ska uppnas for minst halften av bostadsrummen i varje lagenhet. For sméalagenheter, mindre an 35
) kvm, ska den dygnsekvivalenta ljudnivan vid fasad inte 6verskrida 60 dB(A). (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt 2
Anvandning av kvartersmark st 4«ap sspunkt3) 49
Byggnader ska grundlaggas och utformas sa att maximal stomljudsniva i sovrum ej 6verskrider 30
I B I Bostader dB(A) SLOW vid tdgpassage (PeL 4kap 12 § punkt 3)
B B . o . . Byggnader ska grundlaggas och utformas sé att komfortvagd vibrationsniva i bostadsrum ej
I BC. I Bostader. Lokaler for centrumandamal i bottenvaning overskrider 0,4 mm/s vid tAgpassage (PeL 4 kap 12§ punkt3)
T Trafik .. . L INFORMATION
| | Administrativa bestdmmelser
Eg enskapsbestém melser fOf utformning av a”mé_n u ((ggzzéggsgm ska vara tillganglig for allmanna underjordiska ledningar Till planen hor:
- planbeskrivnin - fastighetsfortecknin
platsmark med kommunalt huvudmannaskap Kommunen &r huvudman for allman plats (peL 4 kap 79) pan 9 . fastign . 9
) . . . - samradsredogorelse for (Detaljplan for fastigheter inom del av Ensta (Dnr SBN
ledning ledning Genomfbrandetiden &r 5 ar fran den dag planen vinner laga kraft (peL 4 kap 21.9) 2017/144-20)Planen uppréattas med standardférfarande enligt
Befintligelll byggnader som tilkommit i laga ord_ning och som inte 6verensstammer medo PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 jan 2015.
Eg ens kaps b estamm eI ser fO r kvarters mar k planbestimmelserna ska anses vara planenliga. Nedbrunnen eller skadad byggnad far | tolkningen fér planbestammelser ska allmant rad

ateruppforas i enlighet med bygglov (PBL 9 kap 30 § punkt 1b) for planbestammelser, BFS 2014:5-DPB 1 tillimpas

[-.-.-.-. - - -] Markenfarinte forses med byggnader (eL 4 kap 11§ punkt 1 eller 16 § punki 1) (i dess lydelse efter 2 jan 2015)

Upplysning

IF + o+ o+ o+ 4 I Korsmark - pa marken far endast komplementbyggnad placeras (PBL 4 kap

lllustrationslinje, ungefarligt omrade inom vilket Kappalatunneln &r o0 . .
Minsta fastighetsstorlek &r 800 kvm (PBL 4 kap 18 § forsta stycket) :
) _ _ _ . ) . PO Plankarta 1 (2)
e20 Storsta byggnadsarea i procent av fastighetsarea. Maximal Tunnel for spillvatten (Kappalatunneln, se illustrationslinjer) ar belagen i omradet, sarskilda

byggnadsarea &r 200 kvm for huvudbyggnad och 50 kvm for restriktioner mot borrning och sprangning kan férekomma ) .

komplementbyggnad. Endast en huvudbyggnad per fastighet tillats. Den Parkering lses inom den egna fastigheten Detaljplan for

sammanlagda byggnadsarean av komplementbyggnader far maximalt . T . e . . .

o . For att mojliggora for infiltration av dagvatten inom kvartersmark bdr hardgjorda ytor minimeras och d I f t h -t E -t
UpPQA till 50 kvm. (PBL 4 kap 11.8 punki 1 vegetation i form av befintliga trad och buskar bevaras e a.V a.S Ig e er I n OI I I n S a.
Hogsta byggnadshdjd i meter. Maximal byggnadshdjd for . . . ) . - . o o
komplementbyggnad &ar 4,0 meter. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1) 52{2&3?;?}252015216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader har tillampats vid framtagande av (UtmEd SparO m rad et)

: Hogsta antal tillatna vaningar Byggnader inom 30 meter fr&n sparmitt betraktas enligt lag (PBL 2010:900, 9 kap 4a §) inte som Upprttad den 2019-04-08 pa samhélisutvecklingskontoret av Reviderad
P Huvudbyggnad ska vara friliggande och placeras minst 4,0 meter fran bygglovsbefriade atgarder (sa kallade Attefallshus)

fastighetsgrans. Komplementbyggnader far sammanbyggas i

fastighetsgréns. Komplementbyggnader som inte sammanbyggs ska Planavgift ska tas ut vid bygglov enligt gallande taxa (PBL 4 kap 14 §)

Robert Nilsson

placeras minst 1,0 meter fran fastighetsgrans. (psL 4 kap 16 § punkt 1) planarkitekt
P2 Huvudbyggnad ska vara friliggande och placeras minst 4,0 meter fran Instans Datum Instans Datum
fast!ghetsgréns. Komplementbyggnader far sqmmanbyggas i Planuppdrag SBN 2016-09-12| Godkand for antagande
fastighetsgrans. Komplementbyggnader som inte sammanbyggs ska - - -
placeras minst 1,0 meter fran fastighetsgrans. (psL 4 kap 16 § punkt 1) Godkand for samrad SBN 2017-03-21| Antagen
p2 Byggnader far sammanbyggas i fastighetsgrans. Huvudbyggnader som Godkand for granskning | SBN 2018-01-21| Laga kraft
inte sammanbyggs ska placeras minst 4,0 meter fran fastighetsgrans. (originalplan i sin helhet)
Komplementbyggnader som inte sammanbyggs ska placeras minst 1,0
minst frns fastiohetsarans. (PBL 4 kan 16 & ounkt 1) Godkand for granskning | SBN
(utmed sparomréadet)
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PLANBESTAMMELSER 0 25 50 75 100 m

Féljande géller inom omrédden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven anvandning L1 11| I I I

och utformning ar tilldten. Bestammelser utan beteckning géller inom hela planomradet. Skala 1:1000 Originalformat Al
Granser
Planomradesgrans A Hogst en lagenhet per fastighet tillats (PBL 4 kap 11 § punkt 3) ORIENTERINGSKARTA
Anvandningsgrans V2 Hogst tva lagenheter per fastighet tillats (pBL 4 kap 11 § punkt 3)
Egenskapsgrans Vs Hogst fyra lagenheter per fastighet tillats (PBL 4 kap 11 § punkt 3)
Administrativ gréns Byggnaders placering och utformning ska anpassas efter markens naturliga beskaffenhet.

Forekommande marklutningar ska sa langt som majligt tas upp genom variationer i sockelhgjd.

e e i e Administrativ- och egenskapsgrans ' " . - Y - ot
Sprangning, schaktning och fylining bor undvikas sa langt det ar majligt annat an i féljande fall:

= ; = - | direkt anslutning till planerad byggnad
Anvan d nin g av al I man p I atsmar k m ed kO mmun alt - For att majliggora infart till bostaden och klara kraven for tillganglighet
huvudmannas kap (PBL 4 kap 5 § punkt 2) - Vid nedgréavningar av ledningar (PBL 4 kap 18 § forsta stycket)
Vind far inredas. Kallare far finnas. (PBL 4 kap 16 § punkt 1)
| NATUR | Natur : : . e o
Vid ny -och tillbyggnad ska den dygnsekvivalenta ljudnivan vid fasad inte 6verskrida 55 dB(A) och
I GATA I Lokalgata den maximala ljudnivan vid fasad inte 6verskrida 70 dB(A) mellan kl. 22.00-06.00. Dessa ljudnivaer
2 ska uppnas for minst halften av bostadsrummen i varje lagenhet. For sméalagenheter, mindre an 35
) kvm, ska den dygnsekvivalenta ljudnivan vid fasad inte 6verskrida 60 dB(A). (PBL 4 kap 12 § och 14 § punkt
Anvandning av kvartersmark st 4«ap sspunkt3) 49
Byggnader ska grundlaggas och utformas sa att maximal stomljudsniva i sovrum ej 6verskrider 30
I B I Bostader dB(A) SLOW vid tdgpassage (PBL 4 kap 12 § punkt 3)
B B . o . . Byggnader ska grundlaggas och utformas sé att komfortvagd vibrationsniva i bostadsrum ej
I BC. I Bostader. Lokaler for centrumandamal i bottenvaning overskrider 0,4 mm/s vid tAgpassage (PeL 4 kap 12§ punkt3)
I T | Trafik S : o INFORMATION
Administrativa bestdmmelser
Eg enskapsbestém melser fOf utformning av a”mé_n u ((ggzzagg(ssgm ska vara tillganglig for allmanna underjordiska ledningar Till planen hor.
platsmark med kommunalt huvudmannaskap Kommunen &r huvudman for allmén plats (peL 4 kap 7 5) - planbeskrivning - fastighetsforteckning
ledning ledning Genomfdrandetiden &r 5 &r frin den dag planen vinner laga kraft el 4 kap21 5 - samradsredogorelse for (Detaljplan for fastigheter inom del av Ensta (Dnr SBN 2017/144-20)

fintlioa b q ik it dni h L B q Planen upprattas med standardférfarande enligt
Befintliga byggnader som tilkommit i laga ordning och som inte 6verensstammer me PBL 2010:900 i dess lydelse efter 1 jan 2015.

A - planbestammelserna ska anses vara planenliga. Nedbrunnen eller skadad byggnad far . N 3 o
Egenskapsbestammelser for kvartersmark Atorumnoras | onlighot med bygglov (. 5 s 50 & e | tolkningen for planbestammelser ska allmant rad
for planbestammelser, BFS 2014:5-DPB 1 tillampas

Upp|ysn|ng (i dess lydelse efter 2 jan 2015)

l oLttt | Marken far inte forses med byggnader (pBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1)

IF + o+ o+ o+ 4 I Korsmark - pa marken far endast komplementbyggnad placeras (PBL 4 kap

11§ punkt 1 eller 16 § punkt 1) gléjlztgrlztrionslinje, ungefarligt omrade inom vilket Kappalatunneln &ar oo GranSkn ingshandling
Minsta fastighetsstorlek &r 800 kvm (PBL 4 kap 18 § forsta stycket) ’ T A BY % | karta 2 (2
€20 Stérsta byggnadsarea i procent av fastighetsarea. Maximal Tunnel for spillvatten (Kappalatunneln, se illustrationslinjer) ar belagen i omradet, sarskilda Plankarta ( )
byggnadsarea &r 200 kvm fér huvudbyggnad och 50 kvm fér restriktioner mot borrning och sprangning kan férekomma
komplementbyggnad. Endast en huvudbyggnad per fastighet tillats. Den Parkering l6ses inom den egna fastigheten

sammanlagda byggnadsarean av komplementbyggnader far maximalt . T . e . . .
o ,: For att mojliggdra for infiltration av dagvatten inom kvartersmark bér hardgjorda ytor minimeras och d I f t h t E t
uppgat till 50 kvm. (Pl 4 kap 118 punkt 1 vegetation i form av befintliga trad och buskar bevaras e aV aS I g e e r I n O I I I n S a

Hogsta byggnadshdjd i meter. Maximal byggnadshdjd for i . . ) . - . o °)
komplementbyggnad &ar 4,0 meter. (PBL 4 kap 11 § punkt 1 eller 16 § punkt 1) 52{§|;g?;?,gr$2015'216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader har tillampats vid framtagande av (UtmEd SparO m rad et)

. Hogsta antal tillatna vaningar Byggnader inom 30 meter fr&n sparmitt betraktas enligt lag (PBL 2010:900, 9 kap 4a §) inte som Upprattad den 2019-04-08 p& samhallsutvecklingskontoret av Reviderad
P Huvudbyggnad ska vara friliggande och placeras minst 4,0 meter fran bygglovsbefriade atgarder (sa kallade Attefallshus)
fastighetsgrans. Komplementbyggnader far sammanbyggas i . . -
fastighetsgréns. Komplementbyggnader som inte sammanbyggs ska Planavgift ska tas ut vid bygglov enligt gallande taxa (PBL 4 kap 14 §) Robert Nilsson
placeras minst 1,0 meter fran fastighetsgrans. (psL 4 kap 16 § punkt 1) planarkitekt
P2 Huvudbyggnad ska vara friliggande och placeras minst 4,0 meter fran Instans Datum Instans Datum
fastIghetsgréns. Komplementbyggnader far sqmmanbyggas i Planuppdrag SBN 2016-09-12| Godkand fér antagande
fastighetsgrans. Komplementbyggnader som inte sammanbyggs ska - - -
placeras minst 1,0 meter fran fastighetsgrans. (peL 4 kap 16 § punkt 1) Godkand for samrad SBN 2017-03-21| Antagen
p2 Byggnader far sammanbyggas i fastighetsgrans. Huvudbyggnader som Godkand for granskning | SBN 2018-01-21| Laga kraft
inte sammanbyggs ska placeras minst 4,0 meter fran fastighetsgrans. (originalplan i sin helhet)
Komplementbyggnader som inte sammanbyggs ska placeras minst 1,0 -
minst frans fastiohetsarans. (PBL 4 kan 16 & ounkt 1) Godkand for granskning | SBN
(utmed sparomréadet)
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