PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast
angiven anvandning och utformning ar tillaten. Bestammelser utan beteckning
galler inom hela planomradet.
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ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allménna platser med kommunalt huvudmannaskap, +kap.ss1st2p.

[ TORG | Torg
[ GATA | ocas
I PARK I Park

Kvartersmark, siap.5s1st3p.

| B |  Bostader

I C1 I Centrum ska finnas i bottenvaning
I C, I Centrum fér finnas i bottenvaning
I E1 I Teknisk anlaggning, elnatstation

_ Férskola ska finnas i bottenvaning och far finnas i
vaning ovanfor

[ T, |  Jamvag

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR
KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning, 4kap. 11§ 1st1p.

e, Storsta bruttoarea for fristaende komplementbyggnad
ar 25 kvadratmeter med en hogsta totalhdjd pa 4 meter.
Hogst 10% av marken inom egenskapsomradet far tas i
ansprak for komplementbyggnad

e, Minsta byggnadsarea (BYA) for centrumandamal ar 75
kvadratmeter
e Minsta byggnadsarea (BYA) for centrumandamal ar 200
3 kvadratmeter
e, Minsta bruttoarea (BTA) for forskoledndamal ar 1000
kvadratmeter inom anvandningsomradet
l oLttt I Marken far inte férses med byggnad
GATA I, .+ o+ o+ o+ ] Markenn fér endast férses med komplementbyggnad,
urpsparningsskydd och bullerplank

‘@ Hogsta nockhojd i meter dver angivet nollplan

00_00 Takvinkeln far vara mellan de angivna gradtalen

Placering, 4kap. 16§ 1st1p.

p1 Byggnad ska placeras maximalt 0.5 meter fran
egenskapsgrans mot Stockholmsvéagen eller
Attundavagen

Utformning, 4kap. 16§ 1st 1p.

f1 Balkong far inte kraga ut fran fasadliv

f2 Balkong ska utformas sa att den kragar ut maximalt 0.3
meter fran fasadliv mot allman plats och inte placeras
lagre an 4.6 meter 6ver allman plats. Darutéver far en
enskild balkong kraga ut maximalt 1.2 meter fran
fasadliv mot allman plats och inte placeras lagre an 4.6
meter dver allman plats

f3 Endast radhus

f4 Minst 40% av bullerskdrmens yta ska utformas
genomsiktligt

f5 Den sammanlagda byggnadsvolymen ska i fasaden mot
Stockholmsvagen eller jarnvagen delas in i minst tva
byggnadsenheter. Dessa ska sarskilja sig fran varandra
avseende materialval och/eller kul6r

f6 Takvinkeln mot Stockholmsvéagen, undantaget takkupor
och frontespiser, ska vara mellan 30 och 45 grader.
Takkupor och frontespiser far uppta maximalt 50% av
fasadlangden.

f7 Huvudentréer till lokaler och bostader ska placeras mot
Stockholmsvéagen eller Attundavagen

f8 Byggnadens 6versta bostadsvaning ska vara indragen
minst 1,5 meter fran fasadliv mot Stockholmsvagen

Flerbostadshusens fasader mot Stockholmsvagen och Attundavagen ska utformas
med tydligt markerade bottenvaningar, avvikande utformning avseende material
och-/eller kuldr jamfért med 6vrig fasad och bottenvaningens héjd ska vara minst
3,6 meter hog (géller fran fardigt golv till underkant bjalklag tak)

Utfc')'rande, 4 kap. 16§ 1t 1p.
b1 Marken far byggas under med planterbart bjalklag

b2 Marken far byggas under(éver) med planterbart bjalklag

Markens anordnande och vegetation, 4kap. 105

N, Marken ska anordnas med en yta for
dagvattenhantering som har en fordréjningsvolym pa
minst 3 kubikmeter

n Marken inom 17 meter fran narmaste sparmitt ska
2 N .
anordnas med ytor fér dagvattenhantering som har en

sammanlagd férdréjningsvolym pa minst 110
kubikmeter, ytor med en sammanlagd kontrollerad
Oversvamningsvolym pa minst 345 kubikmeter samt
gardsgata, parkering och plantering som inte
uppmuntrar till stadigvarande vistelse

Parkering av motorfordon for boende ska anordnas i garage. Cykelparkering samt
bilpoolsparkering, parkering for rérelsehindrades behov och bestksparkering far
anordnas utomhus

Sténgsel och utfart, sxep. 95

|) O : O q Korbar férbindelse far inte anordnas

Skydd mot stérningar, 4xap. 12515t 1p.

m; Ursparningsskydd ska anordnas langs med sparet inom
17 meter fran narmaste sparmitt i form av en minst 1,5m
hég skyddsmur i obrannbart och ljudabsorberande
material mot Roslagsbanan samt en hallfastighet som
kan sta emot ett ursparat jarnvagsfordon

m Bullerskdrm med en héjd av minst 2 meter ska
2 anordnas

Ljudnivan pa foérskolans uteyta ska inte dverskrida 70 dB(A) maximalniva och 55
dB(A) ekvivalentniva. Ljudnivan pa uteyta avsedd for lek, vila och pedagogisk
verksamhet ska inte dverskrida 50 db(A) ekvivalentniva, 4 kap. 12§ 1st3p.

Bostader ska utformas sa att gallande trafikbullerférordnings riktvarden klaras

ADMINISTRATIVA BESTAMMELSER

Genomférandetid, 4kap. 215

Genomfdrandetiden ar 5 ar fran den dag planen vinner laga kraft

Andrad /ovp/ikt, 4kap. 15§ 1t 3p.

a, Marklov krévs aven for markatgarder som forsamrar
markens genomslapplighet

Villkor fér startbesked. sap. 1451st4p.

a, Startbesked far inte ges for bostéder och férskola férran
ursparningsskydd enligt m, skyddsbestdammelsen har
kommit till stand

Markreservat, sxap. s

u Markreservat for allmannyttiga underjordiska ledningar

Gemensamhetsanlédggning. 4xep. 18515t p.

g Markreservat for gemensamhetsanlaggning for gata

Fastighetsindelning, +kap. 18525t 1p.

Tredimensionell fastighetsbildning ska vara méjlig inom planomradet
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