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1 BAKGRUND

Fastigheterna Sasta 3:5 och 3:7 omfattas av gallande detaljplan faststalld 1992, Detaljplan for
fastigheterna 3:5, 3:7 och del av 3:1. Detaljplanen medger konferenslokaler, bostader for anstéllda och
andra byggnader tillhtrande konferensanlaggningen. Inom planomradet planeras nu en tilloyggnad
inom fastigheten Sasta 3:5 som behover anpassas efter befintlig bebyggelse och landskapsbild.

WSP har fatt i uppdrag att utfora en dagvattenutredning som underlag till det padgaende
detaljplanearbetet. Dagvattenutredningen har som syfte att utreda hur den planerade tillbyggnaden
kommer péverka floden av dagvatten inom och fran utredningsomradet, samt féroreningsbelastningen
frdn dagvattnet, med utgdngspunkt frdn nuvarande forhallanden. Nuvarande och framtida
forutsattningar i omradet kartlaggs och undersoks. For att sékerstalla en héllbar framtida
dagvattenhantering foreslas lampliga atgardsforslag som gar i linje med Taby kommuns
dagvattenstrategi och riktlinjer for hallbar dagvattenhantering.

2  BEFINTLIGA FORHALLANDEN

2.1 OMRADESBESKRIVNING

Utredningsomradet ligger i nordvastra delen av Taby kommun, precis soder om Vallentunasjon och
har en yta pa ca 0,6 ha (Figur 1). | dagslaget bestar utredningsomradet av hotell- och
konferensanlaggning, parkeringsytor, mindre vagar samt naturomraden. Huvudbyggnaden &r en
herrgardsbyggnad fran borjan av 1900-talet, dvriga byggnader intill &r nyare och har uppforts mellan
1980-1990-talet. Hotell- och konferensanlaggningen ligger pa en hojd som sluttar at samtliga hall.
Omgivande mark upptas av natur- och jordbruksmarker.

Figur 1. Karta med utredningsomradet markerat med rott.
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2.2 GEOLOGISKA OCH TOPOGRAFISKA FORHALLANDEN

Geologin inom utredningsomradet varierar, se Figur 2. | den norra delen av utredningsomradet, vid
huvudbyggnaden, bestar marken av urberg tackt med ett tunt lager moran. Séder om detta bestar
marken av sandig moran och den mest sddra delen av utredningsomradet bestar av postglacial
finsand. | den sodra delen finns &ven omraden med urberg tackt av ett tunt lager moran. Enligt
kartunderlag fran SGU ligger jorddjupet inom utredningsomradet pa ca 1-3 m, men ett omrade i den
centrala delen av utredningsomradet har ett jorddjup pa 3-5 m. Utifrdn dessa geologiska
forutsattningar bedéms majligheter for infiltration i marken vara tamligen goda.

Utredningsomradet ligger pa en hojd som sluttar at samtliga hall. | nordlig, véastlig och 6stlig riktning
sluttar marken brant ner mot sjon medan marken sluttar mer flackt i sydlig riktning.

Enligt kartunderlag fran SGU ar uttagsmajligheterna av grundvatten inom utredningsomradet tamligen
goda. Det finns inga potentiellt férorenade omraden inom eller i nara anslutning av utredningsomradet
enligt kartunderlag fran Lansstyrelsen Stockholm (2019).

Sandig moran

n Postglacial finsand

Figur 2. Jordartskarta med utredningsomradet markerat i blatt.
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2.3 RECIPIENT OCH MILJOKVALITETSNORMER

Dagvatten fran utredningsomradet rinner naturligt till Vallentunasjon (SE659771-162546) (VISS,
2019a) som ligger ca 200 m norr om utredningsomradet (Figur 3).
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Figur 3. Recipienten Vallentunasjon med delavrinningsomradet kring recipienten. Utredningsomrédets ungefarliga plats
utmarkerat med rod cirkel.

Ar 2000 tradde EU:s gemensamma regelverk om vatten, det s kallade vattendirektivet, i kraft. Syftet
med direktivet ar att sékra en god vattenkvalitet i Europas yt- och grundvatten. Sjbar, vattendrag, kust-
och grundvatten som ar tillrackligt stora omfattas av vattendirektivet och kallas d& formellt for
vattenforekomster. Det finns faststallda miljokvalitetsnormer (MKN) for alla vattenforekomster. Fran
och med 1/1-2019 har vattendirektivet inforlivats fullt ut i miljdbalken (1998:808) i 5 kap. 4 8.
Sammanfattningsvis innebar det att en verksamhet eller atgard inte far tillatas av en myndighet eller
kommun om de ger upphov till en forsamring av vattenmiljon som aventyrar majligheten att uppna den
status eller potential som vattnet ska ha enligt MKN.

MKN for ytvatten omfattar ekologisk och kemisk ytvattenstatus samt kemisk och kvantitativ
grundvattenstatus. Den ekologiska statusen bedoms pé en femgradig skala: hdg, god, mattlig,
otillfredsstallande och dalig medan kemisk ytvattenstatus har tva klasser: god och uppnér ej god.
Vattenmyndighetens statusklassificering av Vallentunasjon sammanfattas nedan i Tabell 1.

6]10287370 - Dagvattenutredning Sastaholm, Taby



Tabell 1. Statusklassificering och miljokvalitetsnormer for Vallentunasjon (VISS, 2019a)

Kvalitetsfaktor Status Miljokvalitetsnorm

Ekologisk status Otillfredsstallande God ekologisk status 2027

Kemisk status God kemisk status

Bromerade
difenyleter
Kvicksilver och
kvicksilverforeningar

PFOS

Undantag — mindre strangt krav

Undantag — mindre strangt krav

2.3.1 Ekologisk status

Den ekologiska statusen for Vallentunasjon ar klassad som otillfredsstéllande som en féljd av att den
ar overgodd pa grund av hog belastning av naringsamnen. Utslagsgivande for den sammanvagda
bedémningen &r otillfredsstallande status for vaxtplankton-naringspaverkan.

MKN ér att god ekologisk status ska uppnas till ar 2027. Statusen bedoms till att inte kunna uppnas till
2021 med avseende pa naringsamnen. Dock behover atgarder genomféras i sa stor omfattning som
majligt till 2021 for att god ekologisk status ska kunna uppnas till 2027.

2.3.2 Kemisk status

Den kemiska statusen for Vallentunasjon ar klassad till uppnar ej god. | stort satt alla svenska
vattenférekomster har hégre halter av kvicksilver och polybromerade difenyletrar (PBDE) an
gransvardena inom EU, vilket innebar att fa vattenforekomster klarar normen for god kemisk status.
Det finns i dagslaget inte nagra atgarder som gor det mojligt att komma tillratta med 6verskridande av
kvicksilver och PBDE. Sverige har darfor beslutat att géra ett nationellt undantag fér dessa amnen,
och redovisa den kemiska statusen exklusive dessa &mnen.

Statusen kemisk status utan éverallt éverskridande a&mnen ger dock fortfarande Vallentunasjon den
kemiska statusen uppnér ej god. Detta d& Vallentunasjon har férhojda halter av PFOS som
overskrider gransvardet pa 0,00065 g/l med uppmatta varden pa 0,0053 pg/l.

MKN &r att god kemisk status ska uppnds. Det finns en risk att den inte uppnas till 2027 da det ar
osakert om belastningens ursprung hinner identifieras tillrackligt snabbt sa att effektiva atgarder kan
vidtas.

2.4 GRUNDVATTENFOREKOMST

Utredningsomradet ligger pa grundvattenférekomsten Taby-Danderyd vilken &r en urbergsforekomst.
Enligt VISS (2019b) har grundvattenforekomsten god kemisk och kvantitativ status. Paverkanskallor
pa forekomsten med betydande paverkan ar férorenade omraden, deponier samt transport och

infrastruktur. Det forbattringsbehov som finns framtaget ar minskning av mangden PFAS med 2 ng/l.

Stockholms [an har en Regional vattenforsorjningsplan for Stockholms lan (Lansstyrelsen i Stockholm,
2018). Vattenforsorjningsplanen ar en gemensam strategi for vattenférsorjningen i
Stockholmsregionen och har det évergripande syftet att sékra dricksvattenforsorjningen i Stockholms
lan. | planen har dricksvattenresurser prioriterats utifran aspekterna anvandning, lage,
intressekonflikter, kvalitet och vattentillgang. Prioriteringens syfte ar att ge underlag for skydd av
vattenresurserna och sékerstélla att de kan anvandas for vattenforsorjning aven i framtiden.

10287370 « Dagvattenutredning Sastaholm, Taby | 7



Grundvattenfoérekomsten Taby-Danderyd &r ej regionalt prioriterad da den kvantitativa poangen for
anvandning, lage, intressekonflikter och kvalitet endast uppgar till 1,8 samt att vattentillgangen ar Iag.
For att en vattenforekomst ska prioriteras som hog eller hogsta regionala prioritet maste den
kvantitativa poangen vara hogre an 2,5 och/eller ha god vattentillgang.

2.5 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING

| dagslaget avrinner dagvatten naturligt mot Vallentunasjon samt mot Karbyan som i sin tur har sitt
utlopp i Vallentunasjon (Figur 4). Enligt kartunderlag finns avloppsledningar runt om
utredningsomradet och en vattenledning intill 6stra delen av utredningsomradet. Det har inte erhallits
nagon information utifran kartunderlag om dagvattenledningar inom eller i nara anslutning till
utredningsomradet sa dagvatten antas hanteras genom ytlig avrinning mot Vallentunasjén och
Karbyan.

Figur 4. BIa pilar visar pa flédesriktning av naturlig avrinning av dagvatten inom och fran utredningsomradet (markerat i rott).
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2.6 MARKAVVATTNINGSFORETAG

Ost om utredningsomradet, langs med Karbyan, finns markavvattningsforetaget Lévbrunna (Figur 5).
Eventuella atgarder som skulle kunna paverka markavvattningsforetaget, som férandring av floden,
maste samradas med markavvattningsforetaget.

Figur 5. Lokalisering av markavvattningsforetaget Lovbrunna, inom bla cirkel. Utredningsomradet markerat med réd cirkel.

3 FRAMTIDA FORHALLANDEN

3.1 PLANERAD BEBYGGELSE

Befintliga byggnader inom hotell- och konferenskomplexet kommer bevaras, med undantag fér en
mindre byggnad som idag utgor restaurang- och grilldel och ligger i utredningsomradets nordvéastra
del. Planerad bebyggelse kan ses i Figur 6 i form av de mdrkbruna byggnaderna. Den mérkbruna del
som &r inringad i rott finns i dagslaget som en éppen passage i marknivd men som kommer goras om
till en glasgang en vaning upp fran marknivan. Genom planerad bebyggelse ska ca 25 ytterligare
hotellrum byggas, samt utrymme f6r konferens och spa. Taken planeras anlaggas som gréna tak med
sedum?.

Figur 6. Morkbruna byggnader &r planerad bebyggelse och ljusare bruna byggnader ar befintlig bebyggelse. Mérkbrun del som
ar inringad i rott finns i dagslaget som en 6ppen passage men som kommer géras om till en glasgang.

! Det har inte tagits hansyn till i berakningar i detta skede for att i utredningen undersoka "varsta
tankbara utfall” och da aven ta hojd for majligheten att taken anlaggs delvis med sedum eller helt utan.
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3.2 AVRINNINGSFORHALLANDEN

Hotell- och konferensbyggnaderna ligger p& en héjd och som resultat avrinner vatten Gverlag bort i
samtliga riktningar. Med befintlig h6jdséttning avrinner vatten som faller inom garden i den vastra
delen i nordvastlig riktning mot den planerade bebyggelsen (Figur 7). Se Figur 4 ovan for illustration
over ytliga flodesvagar pa en storre skala.

Figur 7. Ytlig avrinning av vatten visas med bla pilar.

3.3 INSTANGDA OMRADEN, OVERSVAMNINGSRISKER

Utifran befintlig topografi och planerad bebyggelse inom utredningsomradet skapas framférallt ett
omrade dar det finns risk att vatten ansamlas och blir stdende vid floden fran storre skyfall, se inringat
i rétt i Figur 7 ovan. Vatten som ansamlas inom detta omradet kommer huvudsakligen fran regn som
faller inom ytan eller fran avrinning frn omgivande tak. Delen som &r inringad i orange i Figur 7
kommer utgora en 6ppning dar ytterligare vatten kan ta sig in pa& innergarden. Men utifran uppgift fran
fastighetschefen for hotell- och konferensanlaggningen blir inte vatten stdende dar vid regn i
dagslaget. Aven i en forenklad skyfallsutredning visas att vatten avrinner forbi detta omrade och vidare
soderut aven i framtiden. Detta beror pa omradets lutning i sydlig riktning samt att vagen fran
huvudbyggnaden och vidare stderut i omradet ar latt skevad bort fran detta omrade. Dock foreslas att
marken/vagen precis dster om dppningen héjs upp en aning innan marken sluttar ned mot éppningen.
Detta for att minimera risken for att ytterligare vatten tar sig in pa innergarden vid storre floden.
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4 KRAV PA DAGVATTENHANTERING

Med en genomténkt dagvattenhantering kan risken fér éversvamningar och féroreningstransport till
sjoar och vattendrag minska. Det & kommunens ansvar att se till att det finns mdjlighet att hantera
dagvattnet inom allméan, privat och samfalld mark och att rddande lagstiftning foljs.

Vattendirektivet (2000/60/EG) syftar till att skydda och forbattra kvalitén i alla EU:s vattendrag och har
varit delvis inford i svensk lagstiftning sedan 2004 och fullt inférd sedan 1/1-2019. For att kunna méata
vattenkvaliteten i olika vattendrag har miljékvalitetsnormer som bygger pa ett flertal olika parametrar
inforts, for vilka det ligger ett forsamringsforbud av samtliga parametrar eller amnen som paverkar
milj6-kvalitetsnormen enligt Weserdomen.

For att dagvattenhanteringen ska uppna radande miljokvalitetsnormer &r det viktigt att utreda
recipientens status, samt vilka kvalitetsfaktorer som &r relevanta fér vattenférekomsten. Den
parameter som framst ror dagvattenhantering &r féroreningar.

| denna utredning foljs riktlinjer fran Svenskt Vattens publikation P110 — "Avledning av dag-, dran- och
spillvatten” (2016) som beskriver funktionskrav, dimensionering och utformning av allmanna avlopps-
system samt innehaller anvisningar for en klimatsaker samhallsplanering. Utéver denna féljs aven de
riktlinjer, krav och principer som Taby kommun tagit fram for dagvatten pa kvartersmark, se nedan i
avsnitt 4.1.

4.1 DAGVATTENHANTERING | TABY KOMMUN

Taby kommun har tillsammans med fem andra kommuner; Upplands Vasby, Sigtuna, Vallentuna,
Sollentuna och Jarfalla gatt samman i Oxunda vattensamverkan. Syftet med samverkan ar att minska
fororeningsbelastningen och forbattra vattenkvaliteten i Oxundaans avrinningsomrade. Bland annat
har vattensamverkan tagit fram en dagvattenpolicy (Oxunda Vattensamverkan, 2016) som galler for
hela Taby kommun. Policyn framhaller att dagvattnet i forsta hand ska omhandertas lokalt i
planomradet. Vidare ska en 6ppen dagvattenhantering prioriteras.

| kommunens antagna dagvattenstrategi (2016-10-18) konkretiseras policyns inriktning enligt nedan.

- Inom kvartersmark ska det efterstravas att 1ata minst halften av ytan vara vegetationstackt
och/eller genomslapplig. Dagvatten fran tak och andra hardgjorda ytor ska ledas dit.

Anvandandet av miljéstérande amnen i byggnads- och anlaggningsmaterial ska undvikas.
Direktanslutning av ofordrojt takdagvatten till allmén dagvattenledning tillats ej.
Tak i stadsmiljo ska, dar sa ar majligt, avvattnas mot gardar eller mot gator med forgardsmark.

Stuprér mot gata ska uppfylla kraven om fri hojd for utstickande hinder.

N2 2 2 N7

Dagvatten fran gator/vagar, storre markaparkeringar (>5 fordon inom samma fastighet),
torgytor samt lek- och aktivitetsytor ska fordrojas fore avledning. Fordréjningsatgarder
dimensioneras for 10 mm regn och en tdmningstid p& ca 12 timmar. Tomning genom infiltration
bor efterstravas.

- Dagvatten fran storre markparkeringar (>5 fordon inom samma fastighet) ska oljeavskiljas fore
avledning.

- Lagt liggande mark avsatts for natur- och parkandamal, aktivitetsytor eller andra typer av ytor
som tillats att tillfalligt Gversvammas vid mycket stora regn, motsvarande ett klimatkompenserat
100-arsregn.
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— Ytor for 6versvdmningshantering ska skapas genom att parker, aktivitetsytor, torg och
parkeringsplatser eller andra lampliga delar placeras lagre &n omgivande bebyggelse. Detta for
att skydda omgivande bebyggelse mot extrema floden och htga vattennivaer.

- Byggnader och samhallsviktiga anlaggningar ska placeras och hojdsattas sa att
OversvAmningar inte orsakar betydande skador eller storre problem med framkomligheten.

Generellt ska fordrdjning av dagvatten inom Taby kommun ske i forsta hand i vegetationsbaserade
I6sningar sdsom grasytor, skelettjordar, regntradgardar, dammar, diken eller andra typer av 6ppna
vaxtbéaddar eller vegetationsytor. | andra hand ska fordrojning ske i dvriga typer av filtrerings- och
infiltrationshaserade anlaggningar sa som makadamdiken, stenkistor eller liknande. | tredje och sista
hand ska fordr6jning ske i underjordiska magasin eller andra typer av anlaggningar.

Enligt principer for dagvattenhantering i Taby kommun ska dagvattensystem alltid dimensioneras for
klimatkompenserat 20-arsregn for tat bostadsbebyggelse och klimatkompenserat 30-arsregn for
centrum- och affarsomraden. Klimatkompensationen ska goras med en klimatfaktor pa 1,25.

Enligt Taby kommuns (2017b) ABVA (Allm&nna bestdmmelser for vatten och avlopp) ska fastigheter
anslutna till kommunens dagvattensystem, som avvattnat mer &n 1 000 m? hardgjord yta, fordréja
minst halften av det totala fldden fran ett klimatkompenserat 20- eller 30-arsregn inom fastigheten.

4.2 HANDLINGSPLAN FOR GOD YTVATTENSTATUS

Taby kommun har tagit fram en handlingsplan med malet att uppna och bibehalla god ekologisk och
god kemisk status for samtliga ytvatten senast ar 2027. Syftet med handlingsplanen &r att:

- Oka takten pa atgardsarbetet i Taby kommun

- Forbattra och skapa rutiner och processer i kommunens vattenvardsarbete

- Omvandla évergripande ramdirektiv och atgardsprogram till en anpassad lokal niva
- Definiera behovet av atgarder, effekten av dem samt ansvarsfordela

For de atgarder som ar prioriterade beddms de till stérsta del kunna vara genomforda till ar 2025. For
Vallentunasjon har prioriterade atgarder sammanstallts i Tabell 2.
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Tabell 2. Prioriterade atgarder for att uppna god ytvattenstatus i Vallentunasjon.

Prioritet Atgéard Typ av atgard

1 Fortsatt miljoévervakning Kunskapshdjande

1 Prastgardsdammen Fysisk atgard

1 Vandringshinder Hagbyan Fysisk atgard

2 Vandringshinder Karbyan Fysisk atgard

2 Fosfordamm/vatmark Skalhamra och Fittja Fysisk atgard

5 ;I;;:%crl]sezt(e)?er/tvéstegsdiken kring vattendrag pa Taby kommuns Fysisk Atgérd

5 Anpassade skyddszoner och/eller tvastegsdiken pé jordbruksmark Fysisk atgard

6 Utred och atgarda MIFO-objekt efter behov ::-nfiz?:ksg?ézr::e,
Strukturkalkning pa jordbruksmark Fysisk atgard
Utreda och eventuellt atgarda MIFO-objekt Fysisk atgard

4.3 LOKALT ATGARDSROGRAM TABY KOMMUN

WSP (2018) har pa uppdrag av Taby kommun tagit fram kostnadseffektiva och lokalt anpassade
atgardsforslag for ytvattenforekomsterna inom kommunen. De lokala atgardsprogrammen har
uppgiften att specificera forbattringsbehov och atgarder for att forbattra och bibehalla god status.
Atgarderna som presenteras i det lokala atgardsprogrammet ar atgarder som kravs utéver god
dagvatten- och éversvamningshantering enligt Taby kommuns dagvattenstrategi.

4.3.1 Fororeningsproblematik Vallentunasjén

Den externa tillforseln av fosfor till Vallentunasjon ar enligt Naturvatten (2017) 0,75 ton/ar dar de tva
storsta kallorna ar jordbruk (41 %) och urbana kallor (41 %). Ormstaan star for den storsta tillférseln av
fosfor till sjon. Den interna fosfortillférseln fran nedbrytningsaktiviteter vid sjobotten ar aven mycket
stor och som beraknas ge ett arligt tillflode av ca 0,1 ton/ar.

4.3.2 Planerade atgarder for 6kad rening

Ett flertal metoder har testats och/eller genomforts for att reducera naringsbelastningen i
Vallentunasjon. Dock kvarstar fortfarande problem med mycket hoga halter av fosfor, samt paverkan
pa vaxtplankton och ljusférhallanden. Det pagar dven ett kommunprojekt tillsammans med Vallentuna
kommun for att utreda basta metod for att reducera den interna belastningen av fosfor i sjén. Den
framsta atgarden i Taby kommun &r att rena vatten som rinner ut i Vallentunasjon via Karbyan.

10287370 « Dagvattenutredning Sastaholm, Taby | 13



5 BERAKNINGAR

Som namnt ovan ar férutsattningarna inom utredningsomradet att en tillbyggnad planeras i anslutning
till befintlig hotell- och konferensanlaggning. | Taby kommuns dagvattenstrategi (2016) star:
Dagvattenstrategin galler vid planlaggning, exploatering och byggnation inom hela Té&by.
Bestammelserna aktualiseras vid all ny-, till- eller ombyggnation som inte ar av obetydlig karaktar.

Utifrdn dagvattenstrategin &r det da endast tillbyggnaden, och inte befintlig bebyggelse, dar kraven
stallda i dagvattenstrategin behover aktualiseras. Som en foljd har endast omradet dar tilloyggnaden
planeras utretts utifrdn Taby kommuns krav géallande avrinning och fordrojning av dagvatten nedan i
avsnhitt 5.3 och avsnitt 6.1-6.3. Detta inkluderar tillkommen takyta och traterrass. Dock redovisas
floden for hela detaljplaneomradet nedan i avsnitt 5.2 Berékning av dimensionerande floden och
fororeningar for hela detaljplaneomradet i avsnitt 7 Resultat av foreslagna atgarder for en helhetsbild
av tilloyggnadens paverkan pa hela planomradet.

5.1 KARTERING AV MARKANVANDNING

Kartering av nuvarande samt planerad markanvandning utférd i ArcGIS ligger som grund till flédes-
och féroreningsberakningar (Figur 8 och Figur 9). Karteringen har baserats pa situationsplan (2019-
05-29), grundkarta, ortofoto samt iakttagelser vid platsbesok. Utredningsomradet har delats in i
foljande typer av markanvandningar for bade nuvarande och planerad markanvandning: takyta,
traterrass, hardgjord yta, vag, parkering och gronyta.

Avrinningskoefficienter for de olika typerna av markanvandning har valts med stdéd av P110 (Svenskt
Vatten, 2016) och iakttagelser vid platsbestk. Markanvandningen takyta har getts en
avrinningskoefficient pa 0,9, traterrass har getts en avrinningskoefficient pa 0,4 och kategoriserats
som torgyta i StormTac och markanvandningen hardgjord yta har getts en avrinningskoefficient pa 0,5
vilket ar en avvagning mellan grusvag (0,4) och stensatt yta med grusfogar (0,7) i P110 och
kategoriserats som grusyta i StormTac. Markanvandningarna vag och parkering har getts
avrinningskoefficient pa 0,8 och gronyta har getts en avrinningskoefficient pa 0,1 och kategoriserats
som blandat grénomrade i StormTac.

3 - Takyta
\ _,/! Traterrass
\ Hardgjord yta
e /'! Vig
) Parkering
A o Gronyta

Figur 8. Kartering av nuvarande markanvandning inom utredningsomradet.
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Figur 9. Kartering av planerad markanvandning inom utredningsomradet. Tilloyggnaden & markerad med svartstreckad linje.

5.2

BERAKNING AV DIMENSIONERANDE FLODEN

For att berakna dimensionerade dagvattenfléden frdn omradet anvands rationella metoden:

Dar:

Qugim =A- ¢ -i(t)-C

Q4aim = dimensionerande flédet (I/s)

A = avrinningsomradets area (ha)

¢ = avrinningskoefficient

i(t,) = dimensionerande nederbdrdsintensitet (I/s, ha)
t, = regnets varaktighet (min)

C = klimatfaktor

Arsnederborden fér Stockholmsomradet &r ca 636 mm. Berdkningar for dimensionerande regn med en
aterkomsttid pa 20 ar och 100 ar och en varaktighet pa 10 min har utférts enligt Dahlstrom (2010).

Dagvattenflodet efter exploatering redovisas med en klimatfaktor pa 1,25 enligt riktlinjer i P110
(Svenskt Vatten, 2016).

10287370 « Dagvattenutredning Sastaholm, Taby | 15



Nedan i Tabell 3 och Tabell 4 redovisas resultat frAn berakningar utforda for nuvarande samt planerad

markanvandning.

Tabell 3. Berdknade dimensionerande fléden for utredningsomrédet innan exploatering.

Area Area () Area  Arsvolym Flode

Befintlig o °
markanvandning 20 ar 100 ar

m? ha ha m?3/ar I/s /s
Takyta 3086 0,31 0,9 0,28 1767 80 136
Traterrass 253 0,03 0,4 0,01 64 3 5
Hardgjord yta 2040 0,20 0,5 0,10 649 29 50
Vag 1720 0,17 0,8 0,14 875 40 67
Parkering 2482 0,25 0,8 0,20 1263 57 97
Gronyta 28 466 2,85 0,1 0,28 1810 82 139
Totalt 38 047 3,8 0,26 1 6428 291 494

Tabell 4. Beraknade dimensionerande floden frén utredningsomradet efter exploatering, med klimatfaktor.
Area Area P Area  Arsvolym Flode

Planerad ' 20 &r 100 ar
markanvandning

m? ha ha m3/ar I/'s I/s
Befintlig takyta 3010 0,30 0,9 0,27 1723 97 166
Ny takyta 1038 0,10 0,9 0,09 594 34 57
Ny traterrass 195 0,02 0,4 0,01 50 3 5
Hardgjord yta 1850 0,18 0,5 0,09 588 33 57
Vag 1720 0,17 0,8 0,14 875 49 84
Parkering 2482 0,25 0,8 0,20 1263 71 121
Gronyta 27752 2,78 0,1 0,28 1765 100 170
Totalt 38 047 3,8 0,28 11 6858 387 660

Som namnt ovan galler kraven i Taby kommuns dagvattenstrategi for ny- till- och ombyggnationer, och
inte for befintlig byggnation. Befintlig takyta, vag och parkering kommer inte &ndras och darfér kommer
dessa inte inkluderas i fortsatta berakningar av fordrojningsvolymer. Det ar endast omradet dar
tillbyggnaden planeras som ingar i fortsatta berakningar, vilket inkluderar ny takyta samt traterrass i

Tabell 4.
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5.3 AVRINNING OCH FORDROJNINGSVOLYMER

Taby kommun staller fem huvudsakliga krav géllande avrinning och fordr6jning av dagvatten fran
fastigheter enligt nedan. Som namnt tidigare ar det endast tillbyggnaden som gér under dessa krav.
Dock blir det for vissa krav orimligt att stalla pa endast tillbyggnaden och da inkluderas hela
detaljplaneomradet, detta géller punkt 1.

1. Kvartersmark ska planeras sa att minst halften av ytan ar gron och/eller genomslapplig.

Sett till hela utredningsomradet kommer ca 10 295 m? vara hardgjord yta (takyta, traterrass, hardgjord
yta, vag, parkering) efter exploatering, vilket motsvarar ca 28 % av ytan. Alltsa uppnas kravet pa att
minst hélften av ytan ska vara gron och/eller genomsléapplig da gréna ytor star for ca 72 % (27 751 m?)
av ytan.

2. Den totala fordréjningsvolymen inom planomrédet fér ny-, om- och tillbyggnation (ej befintligt) ska
beraknas for ett klimatkompenserat 100-arsregn, dar avtappningen motsvarar flodet fran halften
av det dimensionerande 20-arsregnet.

Tabell 5. Beraknade dimensionerande floden fr&n omradet for tilloyggnation, och som omfattas av kraven i Taby kommuns
dagvattenstrategi.

Area Area P Ared  Arsvolym Flode

Befintlig 20 &r 100 &r
markanvandning

m? ha ha m3/ar I/'s I/s
Befintlig takyta 3010 0,30 -* -* -* -* -*
Ny takyta 1038 0,10 0,9 0,09 594 34 57
Ny traterrass 195 0,02 0,4 0,01 50 3 5
Hardgjord yta 1850 0,20 - - - -* -*
Vag 1720 0,17 -* -* -* -* -*
Parkering 2482 0,25 -* -* -* -* -*
Gronyta 27 752 2,85 -* -* -* -* -*
Totalt 38 047 3,8 0,03 0,1 644 37 62

*omfattas ej av krav enligt Téby kommuns dagvattenstrategi

Tabell 6. Beraknad fordréjningsvolym fér 100-arsregn inom omradet for tillbyggnation med en klimatfaktor p& 1,25.

o Flode Avtappning Fordrdjnings-
A Rinntid* o °
® red 't 20-ars regn 20-8rs regn** behov
ha min I/'s I/s/hareq m?3
0,03 0,1 0 37 120 33

*enligt TAby kommuns dagvattenstrategi
**enligt ABVA beraknas avtappningen utifrdn halften av ett klimatkompenserat 20-arsregn

Avtappningen har multiplicerats med 2/3 vid beréakning av fordréjningsbehovet. Detta for att
kompensera for att avtappningen inte ar konstant. Berakning av fordrojningsbehovet har gjorts med
Svenskt Vattens bilaga till P110 kap 10.6 Magasinsberakning med hansyn till rinntid enligt Dahlstrom
2010 for varaktigheter upp till 1 dygn som finns tillganglig pa Svenskt Vattens hemsida. For att fordroja
ett 100-arsregn fran nybyggnationen kravs da att 33 m® magasineras.

3. Avvattning av vagar, markparkering och hardgjorda markytor ska rinna till fordr6jningsatgarder
som motsvarar en volym av minst 10 mm regn.

Erforderlig fordréjningsvolym for att magasinera de férsta 10 mm vid regn ar ca 1 m? for de hardgjorda
markytorna (traterrass) i den féreslagna markanvandningen, se Tabell 7.
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Tabell 7. Berdkning av floden fran detaljplaneomradet samt fordrojningsbehov av 10 mm regn, med klimatfaktor.

Planerad Area Area o Ared Arsvolym 10 mm
markanvandning m?2 ha ha m3/ar m?3
Befintlig takyta 3010 0,31 -* - -* *
Ny takyta 1038 0,10 0,9 0,09 594 S
Ny traterrass 195 0,02 0,4 0,01 50 1
Hardgjord yta 1850 0,18 -* ¥ * *
Vag 1720 0,17 * * * *
Parkering 2482 0,25 -* -* -* *
Gronyta 27 752 2,78 -* -* -* *
Totalt 38 047 3.8 0,03 0,1 644 1

*omfattas ej av krav enligt Téby kommuns dagvattenstrategi
**omfattas inte av kravet pa fordrojning av de forsta 10 mm vid regn

4. Takdagvatten ska i forsta hand ledas ut pa mark eller till annan 6ppen fordrojningsanlaggning.
Fordréjningens storlek ar inte definierad.

En genomtankt placering av stupror bor goras sa att maéjligheten finns att leda takdagvatten till 6ppna
fordrojningsanlaggningar.

5. Resterande hardgjorda ytor for fastigheter med >1000 m? hardgjord yta ska fordréjningsvolymen
motsvara halften av flodet fran ett klimatkompenserat 20-arsregn.

Berakning av fordrojningsbehovet har gjorts med Svenskt Vattens bilaga till P110 kap 10.6
Magasinsberakning med hansyn till rinntid enligt Dahlstrom 2010 fér varaktigheter upp till 1 dygn som
finns tillganglig pa Svenskt Vattens hemsida. Halften av ett klimatkompenserat 20-arsregn for planerad
markanvandning ger da en total fordrojningsvolym pa ca 10 m3, se Tabell 8. Detta ar dock inte en
ytterligare fordréjningsvolym utan en del av den totala fordréjningsvolymen som krévs enligt punkt 2
och dar aven punkt 3 kan réknas bort.

Tabell 8. Beraknad fordréjningsvolym for halften av ett klimatkompenserat 20-arsregn.

o Flode Avtappning Fordrojnings-
® Are Rinntid 20-&rs regn 20-ars regn behov
ha min I/'s I/s/hareq m?3
0,03 0,1 10 36 120 10

Summering av fordréjning och avvattning
Kravet att uppnd att minst halften av ytan ska vara grén och/eller genomslapplig bedéms uppnas med
planerad markanvandning och med hela utredningsomradet inkluderat.

Fordrojningsbehovet for ett 100-arsregn inom omradet for tillbyggnad ar ca 33 m3, vilket ska fordrojas
ytligt.

For utredningsomradets hardgjorda markytor, vilket inom omradet for tillbyggnad ar traterrassen, ar
kravet att 10 mm regn ska fordr6jas. Detta motsvarar ca 1 m® och ska framst fordréjas i vegeterade
[Gsningar.

Takdagvatten omfattas inte av nagot fordrojningskrav men det ska i forsta hand ledas ut pa 6ppen
fordrojningsanlaggning.

Kravet fran Taby kommuns ABVA &r att inom fastigheten ska minst halften av det totala flodet fran ett
klimatkompenserat 20-arsregn fordréjas, vilket motsvarar 10 m,

18110287370 - Dagvattenutredning Sastaholm, T&aby



Se avsnitt 6.2 Dimensioner och beskrivning av atgarder for forslag pa dagvattenhantering inom
utredningsomradet.

5.4 DAGVATTNETS FORORENINGSINNEHALL

| berékningar i StormTac har samtliga ytor inom utredningsomradet inkluderats, som kan ses i Tabell 3
och Tabell 4 for att fa en helhetsbild av tillbyggnadens paverkan pa fororeningsbelastningen fran
utredningsomradet. Syftet med fororeningsberakningarna ar att uppskatta hur férandringen i
markanvandning paverkar dagvattnets innehall av féroreningar och darmed bedéma dess paverkan pa
recipienten.

Dagvattnets kvalitet maste beaktas vid utformning av utredningsomradet och tillhérande vagar for att
uppna en reningsgrad som behavs for att inte forsamra mojligheten att uppnd MKN. Reningseffekten i
en anlaggning beror pa egenskaper och uppehallistid, da bade I6sta partiklar och icke I6sta partiklar
maste fangas for att n& énskad reningsgrad.

Fororeningsberakningar har utforts med dagvatten- och recipientmodellen StormTac. Foér att uppskatta
mangden féroreningar som kommer fran utredningsomradet med befintliga férutsattningar och efter
exploatering anvands schablonhalter for specifika typer av markanvandning. Dessa fororeningshalter
tilsammans med avrinningskoefficienter och areor for de olika typerna av markanvandning samt den
arliga nederborden for omradet ger mangden féroreningar som omradet genererar pa ett ar.

Varden erhéllna fran de anvanda schablonhalterna bor darfér ses som en uppskattning av fororenings-
situationen i omradet, snarare an exakta varden. En arsnederbord pa 636 mm/ar har anvants vilket ar
en korrigerad arsmedelnederbdrd baserad pa en uppmatt nederbdérdsvolym for Stockholmsomradet
enligt SMHI:s metoder (SMHI, 2014). | rapporten redovisas féroreningsbelastningen (kg/ar) fore
exploatering samt efter exploatering med och utan rening. Féljande &mnen har beréknats: fosfor (P),
kvave (N), bly (Pb), koppar (Cu), zink (Zn), kadmium (Cd), krom (Cr), nickel (Ni), kvicksilver (Hg),
suspenderad substans (SS), opolara alifatiska kolvaten (olja) och polycykliska aromatiska kolvaten
(PAH16). For samtliga @amnen avses totalmangder.

Nedan i Tabell 9 redovisas féroreningsmangder for befintlig markanvandning samt planerad
markanvandning utan rening.

Tabell 9. Féroreningsmangder genererade fran befintlig markanvandning (fére) och frén planerad markanvandning (efter) utan
rening.

P N Pb Cu Zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16
kg/dr kgl/ar kgl/ar kglar kglar  kg/ar  kglar  kg/dr kglar  kglar  kglar  kglar

Fore 095 13 006 01 035 0003 004 0035 00002 400 2  0,0065
Efter 1 13 006 015 035 00035 004 004 00002 410 2 0,007

Forandring | 0 0 5 0 17 0 14 0 3 0 8
(%)

Ungefar halften av mangderna av undersokta amnen okar vid jamforelse fran befintligt till efter
byggnation av planerad tillbyggnad. Ovriga undersdkta &mnen forbli pA samma nivaer som vid befintlig
bebyggelse. Detta antas bero pa den 6kade mangden takytor, och dd minskade ytor naturmark. Vart
att tillagga ar att 6kningen for de understkta &mnen som okar ar valdigt liten. Som namnt ovan bor
resultat erhallna fran StormTac inte ses som exakta siffror utan mer en fingervisning da de ar
baserade pa schablonhalter av undersékta &amnen, samt att de inte ar platsspecifika.
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6 FORSLAG PA DAGVATTENATGARDER

6.1 OVERGRIPANDE PRINCIPER
Grundprincipen for att sakerstalla en langsiktig hallbar dagvattenhantering ar att:

1. Byggnader ska placeras pa hojdpartier och gronytor i 1agstrék
2. Dagvattenfléden ska begréansas genom infiltration och fordréjning
3. Dagvattnets fororeningsinnehall ska begransas genom naturlig rening pa vag till recipienten

Féroreningar i dagvattnet ar i hog utstrackning partikelbundna. En god rening férutsatter darfér en god
avskiljning av partiklar, vilket kan ske genom sedimentering eller filtrering. Lésta amnen kan reduceras
genom omvandling via kemiska eller mikrobiologiska processer, samt fastldiggas genom ytkemiska
processer. Genom upptag i vegetation kan framforallt naringsémnen reduceras.

Atgarderna nedan ér i enlighet med krav som Taby kommun (2016, 2017a) har tagit fram i sina
riktlinjer och kravstallningar for dagvattenhantering.

6.2 DIMENSIONER OCH BESKRIVNING AV ATGARDER

Dagvattenanlaggningar har tagits fram enligt kraven i Taby kommuns dagvattenstrategi och som
resultat har dagvattenanlaggningar endast tagits fram for tillbyggnaden. Ungefarlig placering och yta
som de olika dagvattenanlaggningarna foreslas ta i ansprak redovisas nedan i Figur 11. En
sammanstallning av fordrojningsvolymer, ytbehov och vilket av Taby kommuns krav pa
dagvattenhantering de uppfyller har sammanstallts nedan i Tabell 10Tabell 10. Féljande dimensioner
har antagits for de olika typerna av dagvattenanlaggningar:

- Vaxtbaddar — Djup pa ytmagasinet har antagits vara pa 0,15 m, djupet pa det pordsa lagret har
antagits vara 0,5 m och porositeten har antagits till 15 %, se Figur 10.

- Skalad gronyta — Djup pa ytlagret har antagits vara 0,06 m, djupet pa det porosa lagret har
antagits vara 0,2 m med en porositet pa 10 %, se Figur 10.

Tillnnnande )
vattenflode Infiltrerbar gronyta

,, — Djup porost
‘ lager \ !

Figur 10. Schematisk uppbyggnad av véxtbadd till vanster och schematisk uppbyggnad av skalad gronyta till hoger (Kalla
SVOA).

Infiltrations--"|
hastighet

2
Pordst lager
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For att omhanderta dagvatten fran traterrassen foreslas att det leds till en skalad gronyta i befintlig
naturmark. For att omhanderta ca 1 m® dagvatten, som behdvs for att fordréja 10 mm regn, krévs ca
13 m? skalad grényta med dimensioner enligt ovan. Placering av denna foreslas kombineras med
naturmarken norr om traterrassen i en flackare del. Foredras istéllet vaxtbadd for att omh&nderta detta
dagvatten behovs en vaxtbadd med en yta pa ca 5 m2. Den anlaggs da sa att vatten fran traterrassen
tillats rinna till véxtbadden och infiltrera.

Vaxtbaddar foreslas for att omhanderta takdagvatten. Dessa anlaggs intill huskropparna och for att ga
i linje med att ge en fordrojningsvolym som motsvarar halften av flodet fran ett klimatkompenserat 20-
arsregn behovs ca 40 m? vaxtbadd med dimensioner enligt ovan. Dessa kan anlaggas antingen
nedsankta eller upphdjda, och dit vatten leds via stupror. | Figur 11 ses féreslagen dagvattenhantering
for tillbyggnaden. Slutlig placering av fordréjningsanlaggningarna bor anpassas efter taklutning och
stuprorens placering men om férutsattningar finns omhandertas takdagvatten med férdel pa utsidan av
byggnaderna. Ar det inte majligt maste en god dréanering av anlaggningar pa innergarden sakerstallas.

Om taken istéllet anlaggs som grona tak minskar avrinningen da grona tak generellt bidrar med en
god fordrojning av regn som faller pa takytan. Utdver fordrojning av regnvatten bidrar dven gréna tak
med rening till en viss grad. Bade graden av férdréjning och rening paverkas bl.a. av maktigheten pa
jordlagret samt typ av vaxtlighet dér ett tjockare jordlager ger en battre férdréjning och rening. For att
undvika att grona tak blir en kalla till naringséamnen bor godsling av taken undvikas och att exempelvis
naringsfattiga jordar istéllet anvands déar bl.a. &ngsvaxter trivs och dar naringsamnen istallet fangas
upp.

Ovrig volym dagvatten som maste fordrojas inom omradet for tillbyggnaden for att méta kravet pa att
fordroja ett klimatanpassat 100-arsregn ar ca 23 m3. Forslagsvis kan denna fordrojning ske i skalade
gronytor. Enligt tidigare angivna dimensioner behévs da en yta pa ca 288 m? for en skalad gronyta.
Dessa foreslas anlaggas som multifunktionella ytor vid befintliga natur- och grénomraden i anslutning
till den planerade bebyggelsen. Om en grényta &mnad fér att omhanderta och férdréja dagvatten
anlaggs intill bebyggelse ar det viktigt att ha en genomtankt hojdsattning av grénytan dar en generell
lutning bort fran byggnader skapas for att forhindra att vatten blir stdende intill huskropparna.

\ \%| ] Skalad gronyta
A [7] Vaxtbadd

Figur 11. Grovt forslag pa placering och ytbehov av dagvattenhantering. Omradet for tillbyggnaden &r markerad med gra
streckad linje.
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Tabell 10. Summering av ytbehov, magasinsvolym och kravstélining fr&n Taby kommun fér dagvattenhantering inom
utredningsomréadet.

Dagvattenhantering Ytbehov Magasinsvolym Krav fran Taby kommun

m2 m3

For hardgjorda markytor ska
Skalad gronyta 13 1 fordrojningsvolymen motsvara en volym av
minst 10 mm regn
For resterande hardgjorda ytor (takytor i detta
fall) ska férdréjningsvolymen motsvara
halften av flodet fran ett klimatkompenserat
20-arsregn.
Fordrojningsvolymen ska motsvara ett 100-
Skalad gronyta 288 23 arsregn, dar avtappningen ar halften av ett
dimensionerande 20-arsregn

Vaxtbaddar 40 9

Totalt 33

Dagvatten fran omradet kommer till stor del, efter infiltration i dagvattenanlaggningar, fortsatt infiltrera
till grundvattnet. Vilket &r att foredra da utredningsomradet ligger pa en grundvattentakt, forutsatt att
fororeningssituationen i marken ar pa en bra niva for att sékerstélla att den goda kemiska statusen inte
riskerar att forsamras. Baserat pa kartunderlag fran Lansstyrelsen Stockholm samt dagslagets
markanvandning antas marken inte vara férorenad.

Om infiltration av dagvatten hammas &ar det viktigt att ha ett utlopp fran innergarden ut till omgivande
mark. Vaxtbaddarna som foreslas anlaggas for att omhanderta dagvatten fran taken bor forses med
draneringsledning som leder vatten vidare till gronytor. Detta for att undvika att véxtbaddarna blir
vattenmattade och vid storre regn 6versvammade.

6.2.1 Vaxtbadd

Vaxtbaddar ar ett lampligt alternativ for att omhanderta dagvatten inom utredningsomradet da de ar en
plats- och reningseffektiv metod for att omhanderta dagvatten. Dagvatten fran hardgjorda ytor och
takytor avleds ytligt till vaxtbaddar som da renar och fordrojer dagvattnet direkt vid kallan. Malet med
dessa vaxtbaddar ar att efterlikna naturens reningssatt med hjalp av fysisk, kemisk och biologisk
aktivitet och bidra till att en naturlig hydrologi uppnéas i omradet. Definitionsmassigt handlar det om en
vegetationsbekladd markbadd med férdréjnings- och éversvamningszon for infiltration och behandling
av dagvattnet (Figur 12) (SVOA, 2017a). Géllande takdagvatten leds det via stupror till antingen
nedsankta eller upphojda vaxtbaddar.

Oversvimningsskydd
(braddbrunn)
——
—— . e ——
i
Erosionsskydd ﬁ i

@ Fordrojningsvolym
¥ | djup0,1-03m(205m)

Sandbaserad
3 vaxtjord
] (filtermaterial),

minst 0,5 m
Draneringslager

" Dréneringsledning

T Befintlig mark

Figur 12. Principskiss av en vaxtbadd till vanster. Vaxtbadd med inlopp via 6ppningar i kantstenen till hdger. (lllustration och
foto: WRS)
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6.2.2 Skalad gronyta

Utformningen av skalade gronytor kan variera avsevart och dven anlaggas som strak beroende pa
omradets platsspecifika egenskaper och vilka behov som foreligger. Om de gors stora och grunda kan
de aven tjana som multifunktionella ytor, det vill siga ha en normal funktion men sedan tillatas
OversvAmmas vid skyfall eller kraftigare regn (Figur 13).

Skalade gronytor kan halla relativt stora volymer vatten. Via infiltration och kontakt med véxtytor sker
dessutom rening av dagvattnet genom fastlaggning och nedbrytning. Skalade gronytor med vaxtlighet
kan potentiellt ge mycket stora biologiska och ekologiska effekter beroende pa hur de utformas
(SVOA, 2017b).

Figur 13. Skalade/nedsankta gronytor vid vatt respektive torrt vader. OBS! Djupet pa den skalade ytan i bilderna & mycket
storre an de foreslagna 6 cm i denna utredning.

6.3 DAGVATTENHANTERING VID SKYFALL

Vid nederbdrd med hdg intensitet som skyfall eller extremregn kan hdga fléden leda till
oversvamningar. For att minska risken for éversvamningar och att vatten blir stdende intill byggnader
dar de kan orsaka skada ar det viktigt att inga instangda omraden skapas samt att ha en genomtankt
hojdsattning. Marken narmast huskropparna anlaggs hogre sa att vatten avrinner bort fran
byggnaderna.

Taby kommuns krav pa dagvattenhantering inkluderar att ett klimatkompenserat 100-arsregn ska
kunna fordrojas inom fastigheten. Inom utredningsomradet kommer de skalade gronytorna som
foreslas ovan fungera som multifunktionella ytor som kan 6versvammas vid skyfall.

Som namnt i avsnitt 3.3 Instangda omraden, 6versvamningsrisker skapas framforallt ett instangt
omrade vilket ar mellan den planerade tillbyggnaden och befintlig bebyggelse i den nordvastra delen
av utredningsomradet. For att undvika att vatten blir staende ett langre tag vid storre floden
genererade fran skyfall bor vatten ledas bort frAn omradet. Detta gors genom att en flodesvag skapas
genom en Gppning i bebyggelse eller genom en uppsamlande brunn med utlopp pa andra sidan
bebyggelsen. Denna flodesvag bor skapas i den nordvastra delen av tillbyggnaden da analys av
éversvamningsrisker visar pa att vatten huvudsakligen ansamlas i den delen. Vatten leds darifran ut i
omgivande naturmark samt foreslagna skalade gronytor. En brunn fér avledning av storre floden fran
skyfall fran innergarden bor anlaggas sa att den inte utgor den lagsta punkten i omradet. Den
hojdsatts forslagsvis s att vatten fortfarande har méjlighet att infiltrera i marken, men nar marken
mattas och vatten blir stdende ska det borja avledas bort fran omradet via brunnen.
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7 RESULTAT AV FORESLAGNA ATGARDER

Genom att implementera foreslagna atgarder for att omhanderta dagvatten enligt ovan i avsnitt 6
Forslag pa dagvattenatgarder sa kan dagvatten fordréjas och renas enligt Taby kommuns riktlinjer.

Vid berakning av erhallen rening i StormTac har samtliga ytor inom utredningsomradet inkluderats,
som redovisas i Tabell 3 och Tabell 4, likt féroreningsberékningar redovisade i Tabell 9. Géllande
reningsatgarder ar det endast de redovisade ovan i Tabell 10 som tagits hansyn till dar dagvatten fran
traterrassen omhéandertas i grasyta och dagvatten fran takyta omhandertas i vaxtbadd. Ovrig rening
som sker i befintliga grona ytor och naturmark har inte tagits med i beréakningarna men de bidrar med
en betydande reningseffekt. Nedan i Tabell 11 redovisas féroreningsméangden efter rening, samt
forandringen i procent jAmfort med belastningen i dagsléaget.

Erhalina reningseffekter ar baserade pa schablonvarden for markanvandning och reningsgrad, vilket
innebar att det inte &r exakta varden utan snarare en indikation om hur féroreningsbelastningen
kommer férandras.

Tabell 11. Féroreningsméngder fére exploatering i jAmforelse med féroreningsmangden efter exploatering, inklusive féreslagna
atgarder for att omhanderta dagvatten. Forandring redovisas aven i procent.

P N Pob Cu zn Cd Cr Ni Hg SS Olja PAH16
kg/ar kg/ér kglar kglar kglar  kglar  kglar  kglar  kglédr  kglar  kglar  kglar
Fore 0,95 13 0,06 0,1 0,35 0,003 0,04 0,035 0,0002 400 2 0,0065
Fef:]?:];nkl 0,95 13 0,06 0,1 0,35 0,003 0,04 0,035 0,0002 402 2 0,0065
Forandring o 5 o g o 0 0 0 0 1 0 0
(%)

Samtliga undersokta amnen, med undantag for suspenderad substans, sanks till dagslagets nivaer.
Men dven suspenderad substans visar endast pa en valdigt liten 6kning pa 1 % vilket bor, med de
osakerheter som finns vid fororeningsberakningarna, ses som en sankning till dagslagets nivaer. Vad
som inte &r inkluderat i dessa berakningar men som har en paverkan pa dagvattnets
fororeningsinnehall &r omgivande naturmark som bidrar med rening da dagvattnet perkolerar genom
marken och framforallt naringsamnen och suspenderat material fastlaggs. Da omradet ar omgivet av
naturmark kommer alltsa ytterligare rening erhallas om vatten infiltrerar genom marken.

7.1 EFFEKTER PA MILJOKVALITETSNORMER

Recipienten Vallentunasjon ar klassad med otillfredsstallande ekologisk status och den uppnar ej god
kemisk status som ett resultat av att den ar utsatt for évergddning och miljogifter. De beslutade MKN
for recipienten &r att god ekologisk status ska uppnas till 2027 och god kemisk status ska uppnas.

| denna utredning har effekterna pa féroreningsbelastningen av tilloyggnaden i den nordvastra delen
av utredningsomradet beraknats. Berakningarna baseras pa schablonhalter for den planerade
markanvandningen och for féroreningar som ar relevanta ur dagvattensynpunkt.

For den ekologiska statusen ar det framst kvalitetsfaktorn naringsamnen som paverkas av dagvatten,
samt grumligheten i form av suspenderat material. Kvalitetsfaktorn naringsamnen klassas utifran
parametrarna totalmangd kvave och fosfor som bada har mattlig status. Berakningar utférda i denna
utredning visar att belastningen fran kvave och fosfor kommer ligga p4 samma niva efter tillbyggnaden
samt genomforda reningsatgarder. Suspenderat material bedoms ocksa ligga pa ungefar samma niva
efter genomférda atgarder da skillnaden som kan ses i Tabell 11 &r s pass liten och beréakningar ar
baserade pa schablonhalter och inte platsspecifika. Utdver reningsatgarder inom utredningsomradet
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har aven Taby kommun ett atgardsprogram som tacker hela kommunen och fosfor- och
kvavebelastningen ska minska till Vallentunasjon, framst genom att rena vatten som kommer genom
Karbyan som ligger 6st om utredningsomradet. En faktor att ha i atanke &r att marken mellan
utredningsomradet och recipienten bestar av naturmark, som resultat kommer ytterligare rening ske av
dagvatten som genereras fran utredningsomradet. Naringsdmnen och suspenderat material bor
avskiljas ytterligare och belastningen fran dagvattnet da ytterligare minska.

For den kemiska statusen och av de parametrar och kvalitetsfaktorer som inte har god status &r inte
bromerade difenyleter och PFOS relevanta for dagvattnet inom utredningsomradet. Dessa &mnen har
framst anvants i flamskyddsmedel. Det finns inget som tyder p& att dessa &mnen kommer anvandas
inom utredningsomradet och darmed paverka recipienten. For évriga prioriterade amnen, kvicksilver
och antracen, visar berékningarna utférda i denna utredning att belastningen fran utredningsomrédet
forblir densamma. Beréakningar har utforts for kvicksilver separat, amnet antracen ingar i
amnesgruppen PAH16.

Den foreslagna tilloyggnaden inom utredningsomradet beddms darav inte leda till en forsamring pa
kvalitetsfaktorniva for de parametrar/kvalitetsfaktorer som ar relevanta ur dagvattensynpunkt om
foreslagna dagvattenatgarder enligt ovan genomfors. Detaljplanen forsvarar inte heller méjligheten att
uppfylla MKN for vattenforekomsten. Om alla férslag pa atgarder listade i det lokala
atgardsprogrammet for Vallentunasjon, samt aven Karbyan da atgarder dar framst syftar till att minska
naringsbelastningen i Vallentunasjon, genomfors till ar 2025 kommer belastningen uppskattningsvis
minska med 135 kg/ar for totalfosfor och 1410 kg/ar for totalkvave.

Grundvattenforekomsten Taby-Danderyd uppnar bade god kemisk grundvattenstatus och god
kvantitativ status. Detaljplanen motsvarar cirka 0,14 % av grundvattenférekomstens totala area, vilket
gor att bidraget fran detaljplanen till forekomsten ar valdigt liten. De foreslagna atgarderna i form av
véaxtbaddar och skalade gronytor ar placerade till stor del ovanpa sandig moran, vilket ar gynnsamt for
infiltration. Den kvantitativa statusen bor darmed inte paverkas av exploateringen. For
detaljplaneomradet ingar inte de fororeningskallor (t.ex. brandstation, handelstradgéard, deponi och
saltad vag) som har betydande paverkan pa grundvattenforekomsten. Varav att exploateringen inte
kommer att paverka den kemiska statusen negativt.

Den foreslagna exploateringen bedéms darav inte leda till en férsamring av varken MKN for
Vallentunasjon eller den kemiska grundvattenstatusen och den kvantitativa statusen for
grundvattenférekomsten.

8 SLUTSATSER

Vid tilloyggnaden kommer mangden takytor inom utredningsomradet 6ka och mangden naturmark
minska. Tilloyggnaden gors i ett forhallandevis litet omrade sett till hela detaljplaneomradet men utan
atgarder for fordrojning av dagvatten kommer exploateringen som en f6ljd av detta leda till kade
floden. Fororeningsbelastningen tkar for ungefar halften av undersdkta amnen innan rening. Efter
rening i foreslagna atgarder kommer féroreningsbelastningen minska till dagslagets nivaer for samtliga
amnen med undantag for suspenderad substans som hamnar pa en niva 1 % Over dagens belastning.
Att ha i tanke &r att fororeningsberéakningar inte ar platsspecifika och med forutsattningarna i och
omkring utredningsomradet bedéms inte tillbyggnaden ha en negativ paverkan pa eller forsvara
mdjligheten att uppfylla MKN i recipienten Vallentunasjon.

Om dagvattenhantering anlaggs enligt féreslaget ovan kommer hanteringen av dagvatten for
tillbyggnaden ga i linje med Taby kommuns krav. Det ar aven av stor vikt att skapa 6ppna flodesvagar
och en bra dranering av innergarden samt en genomtankt hojdsattning inom utredningsomradet s att
inga instangda omraden skapas dar vatten blir staende intill byggnader och orsakar skada.
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