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Fordjupad studie av brygglagen for pendelbatstrafik

Sammanfattning

I den politiska inriktningen for Taby kommun under mandatperioden 2019-2022 pekas
batpendling fran Hégernis, Nasbypark och Viggbyholm till Stockholm ut som ett omrade att
verka for. I enlighet med detta har fyra mojliga brygglagen valts ut utifran infrastruktur pa land
och bebyggelse. Dessutom har en sjomatning av Stora Vartan genomforts. Utifran saval
infrastruktur som uppmatta djup skulle Hagernas och Nasbypark kunna vara lampliga
brygglagen for batpendling. Fordjupade studier behover dock genomféras av bland annat exakt
lokalisering av bryggorna med avseenden pa bottenforhéllanden. Dessutom behover
investerings- och driftskostnader for bryggorna uppskattas samt eventuella foljdinvesteringar
och kostnader for dessa berdknas.

Forslag till beslut

Stadsbyggnadsnamnden beslutar att ge samhallutvecklingschefen i uppdrag att genomfora en
fordjupad studie av forutsattningar inklusive investeringar och kostnader avseende bryggldagen
for pendelbatstrafik vid Hagernas och Nasbypark. Den fordjupade studien ska &terrapporteras
till nAmnden under véren 2020.

Arendet

I den politiska inriktningen for Taby kommun under mandatperioden 2019-2022 pekas
batpendling fran Hagernis, Nasbypark och Viggbyholm till Stockholm ut som ett omréade att
verka for. Ett utredningarbete har pdborjats for att ta reda pa grundldggande forutsattningar
for eventuell bétpendling fran Taby till Stockholm.

Overviaganden

Utifran anslutande infrastruktur pa land och bebyggelse har fyra mdjliga brygglagen for
pendelbatstrafik identifierats, ndmligen Nasby slott, Nasbypark, Viggbyholm och Hagernis.
Eftersom pendelbatstrafik kraver ett visst djup for att kunna angora en brygga (3 meter vid
bryggkant) har en sjométning av Stora Vartan genomforts. Utifrdn uppmatta djup och
bottenhardheter skulle Higernas och Nasbypark kunna vara lampliga bryggldagen for
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batpendling. Figur 1 sammanfattar lampliga lagen utifrén anslutande infrastruktur,
bebyggelse, djup och bottenhardhet.
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Figur 1 Lampliga bryggldgen utifrdn anslutande infrastruktur, bebyggelse (réda fyllda cirklar), djup och
bottenhdardhet (réda, ofyllda cirklar och ellipser).

Fordjupade studier av bottenférhallanden behover dock genomforas for att kunna ge forslag pa
mer exakt lokalisering av bryggor. Dessutom behover investerings- och driftskostnader for
bryggorna uppskattas samt eventuella foljdinvesteringar och kostnader for dessa beraknas.
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Ekonomiska aspekter

Uppdraget avser enbart fordjupade studier. Kostnaden for dessa studier uppskattas till
omkring 200 000 SEK (exklusive moms) for konsultinsatser och ca 40 timmar i form av

arbetstid for kommunens tjanstepersoner.
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