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KONNEKTION MED RITNING L31.1-04

KONNEKTION MED RITNING L31.1-02

KONNEKTION MED RITNING L31.1-03

KONNEKTION MED RITNING L31.1-01

599,35

TECKENFÖRKLARING
DAGVATTENHANTERING NORRA GÅRDEN

GÅRDSYTA

TAKYTA SOM AVVATTNAS MOT
INNERGÅRD

NEDSÄNKT GRÖNYTA FÖR FÖRDRÖJNING
OCH RENING

DAGVATTENHANTERING SÖDRA GÅRDEN

GÅRDSYTA

TAKYTA SOM AVVATTNAS MOT
INNERGÅRD

NEDSÄNKT GRÖNYTA FÖR FÖRDRÖJNING
OCH RENING

UNDERJORDISKT MAKADAMMAGASIN
OVAN GÅRDSBJÄLKLAG FÖR FÖRDRÖJNIG
OCH RENING

DAGVATTENHANTERING ÖVRIGA YTOR

TAKYTA SOM AVVATTNAS MOT NORRA
INNERGÅRDEN ALT. CENTRALT
SKELETTJORDSMAGASIN

GÅRDSYTA SOM AVVATTNAS MOT
CENTRALT SKELETTJORDSMAGASIN

TAKYTA SOM INTE KAN AVVATTNAS
MOT LOKAL DAGVATTENSNLÄGGNING

GÅRDSYTA SOM INTE KAN AVVATTNAS
MED SJÄLVFALL TILL LOKAL
DAGVATTENANLÄGGNING

NEDSÄNKT GRÖNYTA PÅ NORRA GÅRDEN
FUNKTION: FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN
FRÅN TAKYTOR OCH GÅRDSYTOR

AREA: 630 M2

EFFEKTIVT DJUP: 0,05 M
YTLIG FÖRDRÖJNIGSVOLYM: 31,5 M3

DAGVATTEN BRÄDDAS SEDAN VIA UPPHÖJDA
KUPOLBRUNNAR (DÄMNINGSNIVÅ: +15,48) OCH LEDNING
TILL CENTRALT SKELETTJORDSMAGASIN. SPRIDNING
AV DAGVATTENFLÖDE FRÅN NORRA GÅRDEN SKER
VIA PERKOLATIONSBRUNNAR.

CENTRALT SKELETTJORDSMAGASIN
FUNKTION: FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN
FRÅN TAKYTOR OCH GÅRDSYTOR

AREA: 600 M2

EFFEKTIVT DJUP: 1,0 M
DRÄNERBAR POROSITET SKELETTJORD: 0,3
EFFEKTIV FÖRDRÖJNIGSVOLYM DAGVATTEN: 180 M3

DAGVATTEN BRÄDDAS SEDAN VIA UPPHÖJDA
KUPOLBRUNNAR (DÄMNINGSNIVÅ: +15,48) OCH LEDNING
TILL CENTRALT SKELETTJORDSMAGASIN. SPRIDNING
AV DAGVATTENFLÖDE FRÅN NORRA GÅRDEN SKER
VIA PERKOLATIONSBRUNNAR.

UNGEFÄRLIGT SERVISLÄGE
DAGVATTEN

YTLIG AVRINNINGSVÄG DAGVATTEN

SKELETTJORDSMAGASIN SÖDRA GÅRDEN
FUNKTION: FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN
FRÅN TAKYTOR OCH GÅRDSYTOR

AREA: 540 M2

EFFEKTIVT DJUP: 0,3 M
DRÄNERBAR POROSITET SKELETTJORD: 0,3
EFFEKTIV FÖRDRÖJNIGSVOLYM DAGVATTEN: 48,5 M3

DAGVATTEN BRÄDDAS SEDAN VIA UPPHÖJDA
KUPOLBRUNNAR (DÄMNINGSNIVÅ: +15,48) OCH LEDNING
TILL CENTRALT SKELETTJORDSMAGASIN. SPRIDNING
AV DAGVATTENFLÖDE FRÅN NORRA GÅRDEN SKER
VIA PERKOLATIONSBRUNNAR.

NEDSÄNKT GRÖNYTA PÅ SÖDRA GÅRDEN
FUNKTION: FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN
FRÅN TAKYTOR OCH GÅRDSYTOR

AREA: 90 M2

EFFEKTIVT DJUP: 0,05 M
YTLIG FÖRDRÖJNIGSVOLYM: 4,5 M3

DAGVATTEN BRÄDDAS SEDAN VIA UPPHÖJD
KUPOLBRUNN (DÄMNINGSNIVÅ: +14,75) TILL
DRÄNERINGSLEDNING OVAN GÅRDSBJÄLKLAG TILL
SKELETTJORDSMAGASIN PÅ SÖDRA GÅRDEN.

VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY ­ UNDERLAG FÖR BYGGLOV
AVVATTNINGSPLAN; FÖRDRÖJNING OCH RENING AV DAGVATTEN

Avvattningsplan upprättad av:
Elin Renstål, 2018­12­14

ERFORDERLIG FÖRDRÖJNINGS­ OCH RENINGSVOLYM GA: 190 M3

TOTAL FÖRDRÖJNINGSVOLYM I PLANERADE
DAGVATTENANLÄGGNINGAR GA: CIRKA 265 M3


