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Gestaltninsgbilaga

Gestaltningsbilagan ugors av utsnitt fran planbeskrivningen tillhérande Detaljplanen.
Bostadshusen féreslas uppféras i tva-tre vaningar. Byggnadernas storlek och utformning
anpassas for att ansluta mot omgivande bebyggelse i Léttingelund.

| planforslaget foreslas fyra bostadshus placeras mot Lottingelundsvagen och ett bostadshus
mot Vassvagen. Varje hus inrymmer fyra lagenheter, dar varje lagenhet har tiligang till
balkong eller uteplats. Husen vid Léttingelundsvagen foreslas utformas med en loft-
/vindsvaning riktad mot gatan, vilket bidrar till en variation i bebyggelseutformningen.
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Perspektiv mot norr ldangs Léttingelundsvéagen. Bild: Tengbom/Tranvik.

Perspektiv av féreslagen bebyggelse fran éster. Bild: Tengbom/Tranvik.
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Perspektiv mot norr frén Kaveldunsvéagen. Bild: Tengbom/Tranvik.

Byggnaderna foreslas utformas med fasader av tréd med inslag av svarta stalpartier vid dorrar
och fonster. Taken foreslas utformas med bade plat och sedum (s.k. gréna tak). For
bostadshusen langs Léttingelundsvagen riktas entréerna mot gatan.

Bandplat, svart r i i I svart  Glassrécke, rostfritt stal Dérrkarm, svart ~ Sedumtak Vérmebehandlatrd  Dorblad, sva

Fasad mot 6ster med féreslagna material. Bild: Tengbom/Tranvik.



