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PLANBESTAMMELSER

Foljande galler inom omraden med nedanstaende beteckningar. Endast angiven
anvandning och utformning ar tillaten. Bestammelser utan beteckning galler inom hela

planomradet.

GRANSBETECKNINGAR

Planomradesgrans
Anvandningsgrans

Egenskapsgrans

ANVANDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmén plats
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Gata
Gangvag
Park

Torg

Bostader

Bostader. | bottenvaning mot Boulevarden och torg tillats inga
bostadslagenheter utan endast bostadskomplement

Centrum

Centrum. Centrum far endast finnas i bottenvaningen. Minst
halften av bottenvaningens fasadlangd mot Boulevad ska vara
Centrum. Centrum ska finnas i kvartershorn mot Boulevarden och
Torg

Centrum. Centrum far endast finnas i bottenvaningen. Centrum
ska finnas i kvartershorn mot Boulevarden

Centrum. Centrum far endast finnas i bottenvaningen och ska
finnas i minst ett kvartershérn mot Stadsgata

Centrum. Centrum far endast finnas i bottenvaningen. Centrum
ska finnas i kvartershérn mot torg

Centrum. Centrum far endast finnas i bottenvaning
Transformatorstation

Kontor

Parkeringshus

Forskola ska finnas i bottenvaningen

“\ EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALLMAN

PLATS

\ Utformning av allmén plats
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fordrojning,

p fordrojning,

-79/ fordrojnings

Markens hojd dver angivet nollplan

Markens hojd dver angivet nollplan. (Begransas av
anvandningsgrans)

Marken ska utformas sa att en sammantagen volym av minst 1900
m? vatten kan fordréjas. (Begransas av anvandningsgrans)

Marken ska utformas sa att minst 250 m? vatten kan fordréjas.
(Begransas av anvandningsgrans)

Marken ska utformas sa att minst 4860 m? vatten kan fordrojas.
(Begransas av anvandningsgrans)

/' EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR

KVARTERSMARK
/ Begrénsning av markens utnyttjande

Marken far inte forses med byggnad. Balkong/loftgang tillats kraga
ut dver marken

Marken far endast forses med komplementbyggnader, pergola,
murar, skarmtak och utkragande balkonger eller liknande. Marken
far underbyggas med garage/kallare

H&jd pa byggnadsverk
h, Hogsta nockhdjd ar 25 meter dver angivet nollplan
h, Hogsta nockhojd ar 26.5 meter over angivet nollplan
h, Hogsta nockhdjd ar 29 meter dver angivet nollplan
h, Hogsta nockhojd ar 29.5 meter over angivet nollplan
hs Hogsta nockhojd ar 31 meter dver angivet nollplan
he Hogsta nockhojd ar 32 meter dver angivet nollplan
h, Hogsta nockhojd ar 32.5 meter over angivet nollplan
hg Hogsta nockhojd ar 33 meter over angivet nollplan
h, Hogsta nockhojd ar 35 meter dver angivet nollplan
hio Hogsta nockhojd ar 35.5 meter over angivet nollplan
h;; Hogsta nockhojd ar 36 meter over angivet nollplan
h,, Hogsta nockhojd ar 37 meter dver angivet nollplan
hi; Hogsta nockhojd ar 38.5 meter dver angivet nollplan
h,, Hogsta nockhojd ar 39 meter dver angivet nollplan
his Hogsta nockhojd ar 39.5 meter over angivet nollplan
hie Hogsta nockhdjd ar 41.5 meter 6ver angivet nollplan. (Begransas
av anvandningsgrans)
hie Hogsta nockhojd ar 41.5 meter Over angivet nollplan
h,, Hogsta nockhdjd ar 46.5 meter 6ver angivet nollplan
his Hogsta nockhojd ar 47.5 meter Over angivet nollplan
hio Hogsta nockhoéjd pa komplementbyggnad pa gard ar 4 meter
Placering
P Gatufasad ska placeras 0,35-0,50 meter fran anvandningsgrans
mot gata. Entréer och balkonger far dras in
P Gatufasad ska placeras 1,5-2 meter fran anvandningsgrans mot
gata
Ps Gatufasad ska placeras minst 4 meter fran anvandningsgrans mot
gata
P4 Bottenvaningens gatufasad ska placeras 0,35-0,50 meter fran
anvandningsgrans. Gatufasad ovan bottenvaning mot torg ska
dras in minst 3 meter
Skydd mot stérningar

For bostader med fasad mot Boulevarden eller Taby allé dar den dygnsekvivalenta ljudnivan
Overstiger 60 dBA vid fasad ska minst halften av bostadsrummen i varje lagenhet ha tillgang
till en ljuddampad sida dar den dygnsekvivalenta ljudnivan inte éverstiger 55 dBA och
maximal ljudniva inte dverskrider 70 dBA kl 22:00-06:00. Fér smalagenheter, mindre an 35
kvm, ska den dygnsekvivalenta ljudnivan vid fasad inte éverskrida 65 dBA. Gemensam eller
enskild uteplats kan uppforas dar dygnsekvivalent ljudniva inte éverstiger 50 dBA och den
maximala ljudnivan inte dverstiger 70 dBA

m,

m;

For bostader pa vaning 1-3 med fasad ut mot Boulevarden ska
minst halften av bostadsrummen i varje bostad storre an 35 kvm
ha tillgang till en ljuddémpad sida

For bostader pa vaning 1-4 med fasad ut mot Taby allé ska minst
halften av bostadsrummen i varje bostad stérre an 35 kvm ha
tillgang till en ljuddampad sida

Bostadsbyggnaden skall utformas sa att Folkhalsomyndighetens
allmanna rad (2014:13) for lagfrekvent buller ej dverskrids inomhus
i nagot bostadsrum till foljd av tomgangskorande bussar vid
hallplats

Bullerskydd i form av bullerskyddsskarm pa minst 2 meters hojd
ska uppforas runt del av férskolans gard (i norr och séder) samt
bullerskyddsskarm, vall eller byggnad om minst 5 meter séder om
forskolan (utanfér planomradet). (Begransas av
anvandningsgrans)

Sténgsel, utfart och annan utgang

|) O - - 0O CI Utfartsforbud
Utformning
f, Hogst 3 vaningar
f, Hogst 4 vaningar
f, Hogst 5 vaningar
f, Hogst 6 vaningar
fs Hogst 7 vaningar
fs Hogst 8 vaningar
f, Hogst 10 vaningar
fs | bostadslagenhet i bottenvaning ska héjd mellan ovansida
golvbjalklag och markniva vid gata vara minst 0,5 m
fo Bottenvaning mot Boulevarden och torg ska ha en vaningshojd pa
minst 4,0 meter
fo Bottenvaning mot Boulevarden och torg ska ha en vaningshojd pa
minst 4,0 meter. (Begransas av anvandningsgrans)
fio Bottenvaning mot gata ska ha en vaningshdjd pa minst 3,5 meter
fiq Fasad ska utformas med ett markerat sockelmotiv i 1 vaning
fi, Minst en 6ppning (portik) mellan gata och gard i gatuplan, med en
bredd av 4-7 meter och en hojd av 5-7 meter ska finnas
fis En 6ppning mellan tva hus, med en bredd av 6-10 meter far finnas
fis En 6ppning eller portik mellan gata och gard, med en maximal
bredd av 10 meter ska finnas
fis Byggnader ska utféras sammanbyggda langs hela
anvandningsgransen mot allman platsmark
fis Byggnader ska utféras sammanbyggda langs hela
anvandningsgransen mot allman platsmark . (Begransas av
anvandningsgrans)
fis Byggnadens fasad ska ha en vertikal indelning
fi, Balkonger och bursprak far kraga ut maximalt 0,3 meter 6ver
anvandningsgrans mot allman platsmark
fie Balkonger far kraga ut maximalt 1,6 meter fran gatufasad som
vander sig mot Boulevarden, Taby allé och torg
fio Balkonger far kraga ut maximalt 1,6 meter fran gatufasad mot
Taby allé samt maximalt 0,3 meter dver anvandningsgrans mot
Boulevarden
f,0 Balkonger far kraga ut maximalt 1,6 meter fran gatufasad mot torg
och maximalt 0,3 meter 6ver egenskapsgrans mot gata
£ Trappa fran gata till tak ska I6pa langs fasaden i vaster. Trappan
ska inordnas i byggnadens volym och gestaltning
f,s Byggnadens 6versta vaning ska vara indragen minst 1,6 meter
fran fasadliv mot gata och takterrass utforas utmed minst halften
av indragets langd
fas Den dversta vaningen ska till volym avvika jamfért med
underliggande vaningsplan genom indrag eller med brutet tak. Vid
indrag ska fasaden mot gata dras in minst 1,6 meter och takterrass
utféras utmed minst halften av indragets langd. Vid brutet tak ska
takvinkel mot gatan vara 65-75 grader och frontespis/takkupor max
3 meter breda
f,, Pa kvarterets mittdel (minst 60 % av fasadens langd) ska den
Oversta vaningen till volym avvika jamfért med underliggande
vaningsplan genom indrag eller med brutet tak. Vid indrag ska
fasaden mot gata dras in minst 1,6 meter och takterrass utforas
utmed minst halften av indragets Iangd. Vid brutet tak ska takvinkel
mot gatan vara 65-75 grader och frontespis/takkupor max 3 meter
breda
Utnyttiandegrad
e, Storsta bruttoarea (ovan mark) ar 16 300 m? inom
anvandningsomradet. (Begransas av anvandningsgrans)
e, Storsta bruttoarea (ovan mark) ar 19 050 m? inom
anvandningsomradet. (Begransas av anvandningsgrans)
e, Storsta bruttoarea (ovan mark) for Centrum ar 2000 m? inom
anvandningsomradet
e, Storsta bruttoarea (ovan mark) ar 17 800 m? inom
anvandningsomradet. (Begransas av anvandningsgrans)
e Storsta bruttoarea (ovan mark) ar 12 000 m? inom
anvandningsomradet. (Begransas av anvandningsgrans)
€s Storsta bruttoarea (ovan mark) ar 5 600 m? inom
anvandningsomradet. (Begransas av anvandningsgrans)
e, Storsta bruttoarea (ovan mark) ar 7 900 m? inom
anvandningsomradet. (Begransas av anvandningsgrans)
€ Storsta bruttoarea (ovan mark) ar 4 750 m? inom
anvandningsomradet. (Begransas av anvandningsgrans)
€ Storsta bruttoarea (ovan mark) ar 12 700 m? inom
anvandningsomradet. (Begransas av anvandningsgrans)
€10 Storsta byggnadsarea for komplementbyggnad ar 40 m? (varav
max 30 kvm per byggnad) inom egenskapsomradet
€1 Storsta byggnadsarea for komplementbyggnad ar 60 m? (varav
max 30 kvm per byggnad) inom egenskapsomradet
Villkor fér startbesked
a, Startbesked far inte ges for forskola forran bullerskyddsatgard

EGENSKAPSBESTAMMELSER FOR ALL
KVARTERSMARK

Utformning

Frihdjd under balkong ska vara minst 2,4 meter 6ver kvartersmark mot gata (férgardsmark),
minst 3,5 meter dver gc-vag och gangbana/trottoar samt minst 4,7 meter dver Torg

Mur i grans mellan kvartersmark och gata far ej vara hégre an 0,8 meter i forhallande till

gatans niva

Balkong som kragar ut mer an 0,3 m utanfér anvandningsgrans mot allman plats far inte

glasas in

| bostadslagenhet i bottenv
vara max 1,3 m

Tekniska anlaggningar (t ex hisstoppar, flaktrum) far sticka upp max 1,2 meter dver takytan
och ska dras in minst 3 meter fran fasad mot gata

Genomforandetid

10 ar

genomforts enligt m,. (Begransas av anvandningsgrans)

aning ska hojd mellan ovansida golvbjalklag och markniva vid gata

Detaljplan for

TABY

vastra Boulevarden i Taby park (detaljplan 4),
del av Hasten 4
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