
BILAGA 2              

  

Högsta 
schaktbottennivå 
för källarplan 
(0,5 m under 
källarplan) 

Lägsta 
schaktbottennivå 
för källarplan  
(0,5 m under 
källarplan) 

Högsta  
grundvattennivå  

Lägsta 
grundvattennivå 

Risk för 
penetration av 
leran vid 
schaktning? 

Risk för botten-
upptryckning? 

Nivå dränerings-
ledningar 

Förslag på 
åtgärder 

Behov av 
grundvatten-
bortledning? 

Tillstånd för vatten-
verksamhet  
(under byggskede) 

Kvarter 4:1 +12,2 +12,2 
+11,79 

(21ST187) 
+10,96 

(21ST187) 
Nej Nej lägst +12,50       

Kvarter 4:2 +12,7 +11,8 
+11,79 

(21ST187) 
+10,96 

(21ST187) 
Nej Nej Lägst +12,75       

Kvarter 4:3 +11,5 +10,9 
+11,95  

(19SVM120) 
+10,96 

(21ST187) 
Ja Ja Lägst +12,00 

Temporärt sänka 
grundvattennivån 
vid byggnation. 

Ja, för att inte riskera 
bottenupptryckning. 

Kan möjligen behövas 
för temporär 
grundvattensänkning. 

Kvarter 4:4 +12,5 +12,5 

+11,95 i väster 
(19SVM120) 
+13,25 i öster  

(GV4A) 

+11,19  
(19SVM120) 

Nej Nej Lägst +13,25       

Kvarter 4:5 +12,2 +10,7 
+11,96  

(21ST184) 
+11,235 
(21BT23) 

Nej Ja Lägst +12,50 
Temporärt sänka 
grundvattennivån 
vid byggnation. 

Ja, för att inte riskera 
bottenupptryckning. 

Kan möjligen behövas 
för temporär 
grundvattensänkning. 

Kvarter 4:6 +12,1 +11,5 
+11,82 

(21ST189) 
+11,1 

(21ST189) 
Nej Nej Lägst +12,65       

Kvarter 4:7 +12,5 

+11,5 
(lägre schaktbotten 

om torv behöver 
schaktas bort) 

+12,41 
(21BT08) 

+10,98 
(21ST186) 

Nej 
Ja 

(om torv behöver 
schaktas bort) 

Lägst +13,10 
Temporärt sänka 
grundvattennivån 
vid byggnation. 

Ja, för att inte riskera 
bottenupptryckning. 

Kan möjligen behövas 
för temporär 
grundvattensänkning. 

Kvarter 4:8 +11,7 +11,0 
+12,07 

(19SVM118) 
+11,19 

(19SVM118) 
Nej Nej Lägst +12,10       

Kvarter 4:9 +11,5 +10,7 
+12,02 

(21BT23) 
+11,24 

(21BT23) 
Nej Nej Lägst +12,20       

 


